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Las igenom denna handbok noga innan du anvdnder utombordsmotorn. Fér-
vara handboken ombord i en vattentit pase nar du dr ute med baten. Hand-
boken ska félja med utombordsmotorn vid férséljning.



Viktig handboksinformation

MMU25108
Till agaren

Tack for att du har valt en utombordsmotor
frdn Yamaha. Agarens verkstadshandbok
innehdller den information du behover for
ratt anvandning, underhdll och vard. Om du
tillgodogér dig dessa enkla anvisningar
kommer du att f& mycket stor gladje av din
nya Yamaha-motor. Kontakta gérna din
Yamaha-aterforsaljare vid fragor om an-
vandning eller underhdll av utombordsmo-
torn.

| denna &garens verkstadshandbok marke-
ras sarskilt viktiga upplysningar enligt ne-
dan.

& : Denna symbol markerar s&kerhetsvar-
ningar. Den varnar for potentiella risker for
personskada. Félj alla anvisningar som mar-
keras av denna symbol, for att undvika risk

fér personskada eller dodsfall.
MWMO00782

A\ VARNING
VARNING indikerar en risksituation som,
om den inte undviks, kan medféra déds-
fall eller allvarlig personskada.

MCMO00702

FORSIKTIGT betyder att du maste vidta
sarskilda forsiktighetsatgirder for att
undvika skador pa utombordsmotorn el-
ler annan egendom.

OBS:
OBS innebér viktiga upplysningar som un-
derlattar eller forklarar de olika atgarderna.

Yamaha stravar standigt efter att bli battre
inom bade produktutformning och kvalitet.
Eftersom denna handbok innehaller den
mest aktuella produktinformationen vid tiden

fér tryckningen, kan det darfor forekomma
mindre avvikelser mellan din motor och de
motorer som beskrivs har. Fraga garna din
Yamaha-aterforsaljare om du undrar &ver
nagot i denna verkstadshandbok.

For att sakerstélla lang produktlivslangd re-
kommenderar Yamaha att du anvander pro-
dukten och utfér angivet periodiskt
underhall genom att félja anvisningarna i
agarens verkstadshandbok. Skador som
uppkommer till féljd av uraktlatenhet att folja
dessa anvisningar omfattas inte av garantin.
| vissa lander finns lagar eller férordningar
som begransar anvédndarens ratt att féra ut
produkten ur det land dér den anskaffades,
och det kan vara omgjligt att registrera pro-
dukten i destinationslandet. Vidare kanske
inte garantin galler i vissa regioner. Be ater-
férsaljaren du kdpte produkten av om infor-
mation om du vill ta produkten till ett annat
land.

Om produkten kopts begagnad, konsultera
narmaste aterférsaljare for ny kundregistrer-
ing och for att f& del av angivna tjanster.
OBS:

Som utgangspunkt fér beskrivningar och
férklaringar anvands F40LET, F40NET,
F50EC, F50C, T50C, F60C, T60C, F70B
med standardtillbehdr. Darfér omfattar verk-
stadshandboken vissa poster som kanske
inte berdér alla motormodeller.
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M\ Sakerhetsinformation

MMU33623

Sakerhet for utombordsmoto-

rer
Beakta alltid dessa sakerhetsatgarder.

MMU36502

Propeller

Kontakt med propellern kan orsaka persons-

kada eller dédsfall. Propellern kan réra sig

aven i frildge, och propellerns skarpa kanter

kan orsaka skarskador dven nar den star

stilla.

e Stang av motorn om det finns nagon i
vattnet i narheten av béaten.

e Se till att propellerbladen ar utom rackhall
for alla personer, aven nar motorn ar av-
sténgd.

MMU40272

Roterande delar

Hander, fotter, har, smycken, klader, flyta-
nordningsremmar etc. kan fastna i motorns
roterande delar, vilket kan orsaka allvarlig
personskada eller dédsfall.

Den 6vre motorhuven ska alltid vara pa, nar
sa ar mojligt. Lyft inte av eller lagg tillbaka
den Ovre motorhuven medan motorn ar
igang.

Folj alltid de specifika instruktionerna i hand-
boken for att kéra motorn utan den O&vre
motorhuven. Hall hander, fotter, har, smyck-
en, klader, flytanordningsremmar etc. borta
fran exponerade rorliga delar.

MMU33641

Varma delar

Under och efter kérning &r motorns delar s&
varma att de kan orsaka brannskador. Und-
vik att réra vid delar under den évre motor-
huven férrdn motorn svalnat.

MMU33651

Elektriska stotar

Ror inte vid elektriska delar nér du startar
eller anvander motorn. De kan orsaka elekt-
riska stoétar, som kan vara livsfarliga.

MMU33662

Motordriven trim- och uppvickning
Kroppsdelar kan komma i kldm mellan mo-
torn och fastbygeln nér motorn trimmas eller
vickas. Hall alltid kroppsdelar borta fran det-
ta omrade. Kontrollera att ingen befinner sig
i omradet nar du anvénder trim- och upp-
vickningsmekanismen.

Trim- och uppvickningsknapparna fungerar
aven nar huvudstréombrytaren &r franslagen.
Hall manniskor borta frdn knapparna vid ar-
bete med och i ndrheten av motorn.

Ga aldrig under vaxelhuset nar motorn &r
uppvickad, dven om uppvickningsstddspa-
ken &r last. Om utombordsmotorn skulle fal-
la, kan den valla allvarliga skador.

MMU33672

Motorfranskiljarlina

Fast motorfranskiljarens lina sa att motorn
stannar om foraren faller dver bord eller |am-
nar rodret. Darmed undviker man att baten
lamnar omréadet fér motor och lamnar per-
soner i sjonod, eller att den kor pa personer
eller féremal.

Motorfranskiljarens lina ska vara fast pa ett
sakert stalle pa kladerna, armen eller benet
under gang. Lossa den inte for att 1amna
rodret nér baten ror sig. Fast inte linan pa
klader som kan slitas av och dra den inte sa
att den kan trassla in sig och darmed inte
fungera.

Dra inte linan sa att det finns risk att den
dras ut av misstag. Om linan dras ut under
gang stannar motorn och du férlorar det
mesta av styrformagan. Baten kan tappa fart
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snabbt, sa att manniskor och féremal kastas
framat.

MMU33811

Bensin

Bensin och bensinanga ar mycket eldfar-
liga och kan explodera. Fyll pa bransle en-
ligt anvisningarna pa sidan 54 for att
minska risken for brand och explosion.

MMU33821

Exponering for och spill av bensin
Var forsiktig s att du inte spiller ut bensin.
Om du spiller bensin ska denna genast tor-
kas upp med torra trasor. Avfallshantera tra-
sorna korrekt.

Tvéatta dig omgaende med tval och vatten
om du spiller bensin pa huden. Byt klader
om du spiller bensin pa dem.

Kontakta genast lakare om du svéljer ben-
sin, andas in stora méngder bensinanga el-
ler far bensin i 6gonen. Havertera aldrig
bensin genom att suga med munnen.

MMU33901

Kolmonoxid

Den hér produkten slapper ut avgaser som
innehaller kolmonoxid, en farg- och luktlos
gas som kan orsaka hjarnskador eller déds-
fall. Symptomen é&r illaméende, yrsel och
dasighet. Hall styrhytt och kajuta val ventile-
rade. Undvik att blockera avgasutslapp.

MMU33781

Modifieringar

Fors6k inte modifiera utombordsmotorn.
Modifiering av utombordsmotorn kan for-
samra sakerhet och tillférlitlighet och goéra
utombordsmotorn farlig eller olaglig att an-
vanda.

MMU33742

Batsakerhet
Det har avsnittet innehdller nagra av de
manga viktiga sékerhetsatgarder du bor be-
akta i och kring baten.

MMU33711

Alkohol och droger

Anvand aldrig baten med alkohol eller dro-
ger i kroppen. Berusning/drogpaverkan &r
en av de vanligaste bidragande orsakerna till
batolyckor med dodlig utgang.

MMU40281

Flytanordningar

En godkand flytanordning ska finnas om-
bord fér varje person pa baten. Yamaha re-
kommenderar att du alltid anvéander
flytanordning i baten. Atminstone barn och
icke simkunniga personer maste alltid an-
vanda flytanordningar. Alla ska anvanda fly-
tanordningar under riskabla
driftférhallanden.

MMU33732

Maénniskor i vattnet

Var alltid uppmarksam pa att det kan finnas
personer i vattnet (simmare, vattenskidaka-
re, dykare) nar motorn ar igdng. Om nagon
befinner sig i vattnet nara baten ska du lag-
ga i frilage och stdnga av motorn.

Hall dig borta fran badplatser. Det kan vara
svart att se badande.

Propellern kan fortsétta att réra sig aven néar
motorn ar i frildge. Stdng av motorn om det
finns nagon i vattnet i narheten av baten.

MMU33752

Passagerare

Se battillverkarens anvisningar for informa-
tion om hur passagerarna boér placera sig
runt om i baten, och kontrollera att samtliga
passagerare befinner sig pa ratt stalle innan
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du accelererar, samt vid mandvrer med hog-
re hastighet 4n tomgangshastighet. En per-
son som star eller sitter pa olampligt stalle
kan kastas runt i baten eller Gverbord till
foljd av vagor, svallvagor eller pldtsliga rikt-
ningsandringar. Varna passagerarna om du
maste gora en ovantad mandver, dven om
de ar korrekt placerade. Undvik alltid att
studsa mot vagor eller svallvagor.

MMU33763

Overlast

Overlasta inte béten. Stérsta tilldtna last och
hogsta antal passagerare anges pa kapaci-
tetsplaten. Du kan ocksa fraga battillverka-
ren. Kontrollera att lastens vikt &r korrekt
fordelad enligt battillverkarens instruktioner.
Overlast eller felaktig viktférdelning kan géra
baten svarhanterlig och medfora olycka eller
att baten kapsejsar eller sjunker.

MMU33773

Undvik kollisioner

Titta hela tiden efter manniskor, féremal och
andra batar. Var uppméarksam pa férhallan-
den som begrénsar sikten eller skymmer
andra.

) <o
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ZMU06025

Mandvrera defensivt i sdker hastighet och

héll sékra avstand till manniskor, foremal

och andra batar.

e Kor inte nara bakom andra batar eller vat-
tenskidékare.

e Undvik tvara svéngar och andra mandvrer
som kan gora det svart for andra att und-
vika dig eller att férutse vart du ar pa vag.

e Undvik omraden med féremal under vat-
tenytan samt grunt vatten.

e Kann dina begransningar och undvik ag-
gressiva mandvrer, for att minska risken
fér att du forlorar kontrollen, kastas ur béa-
ten eller kolliderar.

e Vidta atgarder i god tid for att undvika
kollision. Kom ihag! Béatar har inga brom-
sar. Om du sténger av motorn eller stryper
gasen kan styrformagan forsamras. Om
du inte ar saker pa att baten hinner stanna
innan den kor pa nagot féremal, gasar du
och styr baten i en annan riktning.

MMU48100

Kollisioner med flytande eller ned-

sankta objekt

Om utombordsmotorn krockar med ett fly-

tande objekt eller ett hinder i vattnet vid kor-

ning, kan féljande handa:

e Passagerarna eller 16s utrustning eller ba-
gage kan kastas framéat pa grund av en
ovantad hastighetsminskning.

e Delar av utombordsmotorn kan komma
loss pa grund av kollisionen och kan kas-
tas in i baten.

e Baten eller utombordsmotorn kan skadas
pa grund av kollisionen.

Nar du kor baten i ett omrade dar det kan

finnas flytande objekt eller hinder i vattnet,

se till att justera utbordsmotorns trimvinkel,
sakta ner och kor sakta. For mer informa-

tion, se sidan 68.

Om utombordsmotorn krockar med ett fly-

tande objekt eller hinder i vattnet, se till att

det inte finns nagra avvikelser i baten och
utombordsmotorn. Om du hittar nagon av-
vikelse, kor tillbaka till ndrmaste hamn i lag
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hastighet och be en Yamaha-aterférsdljare de Gverensstammer i grunden med interna-
kontrollera utombordsmotorn. tionella sjoéregler.

MMU33791

Vader

Hall dig underrattad om véadret. Kontrollera
vaderprognosen innan du ger dig ut i baten.
Undvik att fardas med bat om det finns risk
for daligt vader.

MMU33881

Passagerarutbildning

Se till att minst en passagerare vet hur man
hanterar béaten, for den héndelse en nddsi-
tuation skulle uppsta.

MMU33891

Publikationer om batsikerhet

Hall dig underrattad om batsékerhet. Yitterli-
gare publikationer och information kan er-
hallas fran flera olika organisationer.

MMU33602

Lagar och férordningar

Ta reda pa géallande sjolagar och -bestam-
melser dar du fardas med bat och folj des-
sa. Olika regler géller pa olika platser, men



Allman information

MMU25172

ID-nummer

MMU25186

Utombordsmotorns serienummer
Utombordsmotorns serienummer &r in-
stamplat p& den dekal som sitter fast pa
fastbygelns babordssida.

Anteckna utombordsmotorns serienummer i
avsedda falt for att underlatta vid bestallning
av reservdelar fran din Yamaha-aterférsalja-
re eller som referens om din utombordsmo-
tor skulle bli stulen.

ZMUO1691

1. Placering av utombordsmotorns serienum-
mer

4
AMAHA

YAMAHA MOTOR CO., LTD.
MADE IN JAPAN

PAYS D'ORIGINE JAPON

1. Serienummer

2. Modellnamn

3. Motorns rigghéjd
4. Motorkod

MMU25192

Nyckelnummer

Om motorn &r foérsedd med en huvud-
strémbrytare med nyckel, &r nyckelns ID-
nummer instamplat pa& nyckeln enligt bilden.
Anteckna detta nummer i det avsedda féltet
som referens om du behdver en ny nyckel.

ZMU01693

ZMU01694

1. Nyckelnummer

MMU38984

EG-forsiakran om Overens-

stammelse (DoC)
Denna férsdkran medféljer utombordsmoto-
rer som uppfyller europeiska foreskrifter.
Denna utombordsmotor uppfyller delvis Eu-
ropaparlamentets direktiv om maskinell ut-
rustning.
Varje dverensstdmmande utombordsmotor
levereras med en EG-férsékran om &verens-
stdmmelse. EG-férsdkran om 6verensstam-
melse innehaller foljande information:
o Tillverkare
e Modellnamn
e Motorkod
e Direktiv som uppfylls



Allman information

MMU48442

CE-markning/UKCA-markning
Denna dekal finns pa utombordsmotorer
som uppfyller europeiska foreskrifter.

I

1. Placering av CE-markning

YAMAHA MOTOR CO., LTD.
2500, SHINGAI, IWATA,

C € UK  SHIZUOKA, JAPAN
cA —

0026 1521

6EE-43394-91

CE-markning

Utombordsmotorer med denna “CE”-mark-
ning uppfyller féljande direktiv: 2006/42/EG,
2014/30/EU och 2013/53/EU.
UKCA-markning

Denna produkt uppfyller férordningen om
fritidsbatar 2017, férordningen om elektro-
magnetisk kompatibilitet 2016 och férord-
ningen om leverans av maskiner (sékerhet)
2008.

MMU461-3-3

Overensstammelsedekal
Motorer med denna dekal dverensstammer
med foreskrifter i respektive land.

Denna dekal sitter pa fastbygeln eller vrid-
fastet.

Overensstimmelsemarkning, Regulatory
Compliance Mark (RCM)

Motorer med detta méarke uppfyller delvis
australisk lag om radiokommunikation (Au-
stralian Radio Communications Act).

1. Overensstammelsemarkning, Regulatory
Compliance Mark (RCM)

Overensstimmelsedekal, ICES-002
Motorer med detta méarke uppfyller alla krav
i kanadensiska Canadian Interference Caus-
ing Equipment Regulations.
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{ CANICES-2/NMB- 2]

1. Overensstammelsedekal, ICES-002
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MMU33524

Las handb6cker och dekaler
Innan du anvander eller utfor arbeten pa utombordsmotorn:
e Las den har handboken.
e Lis alla handbbcker som medfdljer baten.
e L3s alla dekaler pa utombordsmotorn och baten.
Kontakta din Yamaha-aterforsaljare om du behéver mer information.

MMU33836

Varningsdekaler

Om dessa dekaler ar skadade eller saknas, ber du din Yamaha-aterforséljare om nya.
F40L, F50EC, F50C, T50C, F60C, T60C
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F40N, F70B
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1 & WARNING

Emergency starting does not have start-in-
gear protection. Ensure shift control is in
neutral before starting engine.

[ 6EE-81995-41

& AVERTISSEMENT
Le démarrage d’urgence ne comporte pas de
sécurité de démarrage embrayé. Veiller a ce
que le changement de vitesses se trouve au
point mort avant de faire démarrer le moteur.

NG

6AG-81996-01

MMU33913

Dekalernas innehall

Varningsdekalerna ovan har nedanstdende
betydelse.

1

MWMO01692

A\ VARNING
Det finns ingen anordning fér skydd mot
start med ilagd vaxel vid nédstart. Kon-
trollera att frilaget &r ilagt innan motorn
startas.

2

MWMO01682
A\ VARNING
e Hall hander, har och klader borta fran
roterande delar ndr motorn &r igang.
e Ror aldrig vid eller demontera elektris-
ka delar vid start eller kérning.

2 & WARNING

- Keep hands, hair, and clothing away from
rotating parts while the engine is running.

- Do not touch or remove electrical parts when
starting or during operation.

)
6EE-81994-41

A AVERTISSEMENT

- Garder les mains, les cheveux et les vétements a I'écart
des piéces en rotation lorsque le moteur tourne.

- Ne touchez et ne retirez aucune piéce électrique lors du
démarrage ou de ['utlisation.

>P| b

BEE-81994-51

& WARNING
 Read Owner's Manuals and labels,
- Wear an approved personal flotation device (PFD).
- Attach engine shut-off cord (lanyard) to your PFD,
arm, o leg so the engine stops if you accidentally
Ibeave the helm, which could prevent a runaway
0at.

] 6EE-42794-41

A AVERTISSEMENT

«Lire e Manuel e Utfisateur et ls éfiquettes.

+ Portez un gilet de sauvetage homologué.

- Attachez le cordon d'arrét du moteur (coupe-circu) & votre
glet de sauvetage, a votre bras ou  votre jambe pour que e
moteur sanrte si vous quittez accidentelloment la barre,
Cela permet d éviter que e bateau ne poursuive sa route
sans controle.

)
CJ6EE-42794-51

3

MWMO01672

A\ VARNING

o Las i agarens verkstadshandbok och se
pa dekalerna.

o Bar en godkénd flytanordning.

e Fast motorfranskiljarens lina pa flyta-
nordningen, armen eller benet, s att
motorn stoppas om du skulle komma
att lamna rodret, vilket skulle kunna
férhindra att baten skenar.

10
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MMU33845
Symboler
Symbolernas innebdrd beskrivs nedan.

Elfara

Férsiktigt/Varning

ZMU05666

Manoéverriktning for fjarrkontrollens styr-

spak/véaxelspak, bada riktningarna
ZMU05696

Las Agarens verkstadshandbok

)
v

ZMU05667

Motorstart/runtdragning av motor
ZMU05664

Fara till féljd av kontinuerlig rotation @

ZMU05665

ZMU05668

11
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MMU49582

Dataanvandning
Det hédr ar en kort sammanfattning av hur Yamaha (Yamaha Motor Co., Ltd. och
Yamaha Motor Europe N.V.) anvander dina data. Mer information om sekretesspoli-
cyn finns pa webbadresserna som anges nedan.
Osterrike (tyska)
https://www.yamaha-motor.eu/at/de/privacy/privacy-policy/
Belgien (nederlédndska)
https://www.yamaha-motor.eu/be/nl/privacy/privacy-policy/
Belgien (franska)
https://www.yamaha-motor.eu/be/fr/privacy/privacy-policy/
Bulgarien (bulgariska)
https://www.yamaha-motor.eu/bg/bg/privacy/privacy-policy/
Tjeckien (tjeckiska)
https://www.yamaha-motor.eu/cz/cs/privacy/privacy-policy/
Danmark (danska)
https://www.yamaha-motor.eu/dk/da/privacy/privacy-policy/
Finland (finska)
https://www.yamaha-motor.eu/fi/fi/privacy/privacy-policy/
Frankrike (franska)
https://www.yamaha-motor.eu/fr/fr/privacy/privacy-policy/
Tyskland (tyska)
https://www.yamaha-motor.eu/de/de/privacy/privacy-policy/
Grekland (grekiska)
https://www.yamaha-motor.eu/gr/el/privacy/privacy-policy/
Ungern (ungerska)
https://www.yamaha-motor.eu/hu/hu/privacy/privacy-policy/
Italien (italienska)
https://www.yamaha-motor.eu/it/it/privacy/privacy-policy/
Irland (engelska)
https://www.yamaha-motor.eu/ie/en/privacy/privacy-policy/
Nederléanderna (hollandska)
https://www.yamaha-motor.eu/nl/nl/privacy/Privacybeleid/
Norge (norska)
https://www.yamaha-motor.eu/no/nb/privacy/privacy-policy/
Polen (polska)
https://www.yamaha-motor.eu/pl/pl/prywatnosc/polityka-prywatnosci/
Portugal (portugisiska)
https://www.yamaha-motor.eu/pt/pt/privacy/privacy-policy/
Rumanien (ruménska)
https://www.yamaha-motor.eu/ro/ro/privacy/privacy-policy/

12
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Spanien (spanska)

https://www.yamaha-motor.eu/es/es/privacy/privacy-policy/

Sverige (svenska)

https://www.yamaha-motor.eu/se/sv/privacy/privacy-policy/

Schweiz (tyska)

https://www.yamaha-motor.eu/ch/de/privacy/privacy-policy/

Schweiz (franska)

https://www.yamaha-motor.eu/ch/fr/privacy/privacy-policy/

Turkiet (turkiska)

https://www.yamaha-motor.eu/tr/tr/privacy/privacy-policy/

Storbritannien (engelska)

https://www.yamaha-motor.eu/gb/en/privacy/privacy-policy/

Vilka data samlar vi in och hur samlar vi in dina data?

Denna utombordsmotor samlar in tre typer av data via motorns styrenhet (ECU): (1) Utom-
bordsmotorns serienummer; (2) live-data som aterspeglar utombordsmotorns prestanda,
t.ex. motorns drifttillstand, batens hastighet, kilometerstélining och (3) andra data om ut-
ombordsmotorns status, t.ex. felkoder (DTC).

Insamlade data laddas upp till en server hos Yamaha Motor Co., Ltd. nér ett speciellt
Yamaha-diagnostikverktyg ansluts till utombordsmotorn vid underhallskontroller eller ser-
viceprocedurer.

Hur anvénder vi dina data?

Yamaha anvander insamlade data fran din utombordsmotor (1) for att utféra underhall in-
klusive diagnostik, (2) for att korrekt beddéma garantiansprék, (3) for att bedriva forskning
om och utveckling av utombordsmotorer, (4) for att tillhandahalla och foérbattra kvaliteten
pa produkter, funktioner och tjanster, (5) for att uppna syftet med var verksamhet och (6) for
att félja lagar och férordningar.

Hur delar vi dina data?

Vi kan dela dina data med: (i) vara dotterbolag, filialer och affarspartners, (i) aterforséljare i
ditt land eller din region och (iii) entreprendrer inom den omfattning som kravs for att uppna
syftena som anges ovan.

Sa hir kontaktar du oss

Yamaha Motor Co., Ltd. och Yamaha Motor Europe N.V. &r tillsammans personuppgiftsan-
svariga for data som samlas in fran dig. Eventuella fragor eller klagomal ang&ende behand-
lingen av dina data kan skickas skriftligen till:

Yamaha Motor Europe N.V./Digital Marketing & CRM

- PO Box 75033 — 1117 ZN Schiphol — Nederldnderna.

Kontaktuppgifterna ovan ska BARA anvidndas for FRAGOR OM DATABEHANDLING.
ANDRA FORFRAGNINGAR BESVARAS INTE. Ange féljande information for korrekt han-
tering av din forfragan: (1) Ditt namn, (2) din e-postadress, (3) ditt bosattningsland och
(4) utombordsmotorns serienummer. Vi anvander bara dina uppgifter for att hantera din
fraga om databehandling.

13



Specifikationer och krav

MMU38092

Specifikationer
OBS:
“(AL)” i specifikationerna nedan anges det
numeriska vardet fér den monterade alumi-
niumpropellern.

MMU48364

Dimension och vikt:
Total langd:
713 mm (28.1 in) (FAONET, F70B)
714 mm (28.1 in) (FAOLET, F50EC,
F50C, F60C, T50C, T60C)
Total bredd:
384 mm (15.1 in) (FAOLET, F50EC,
F50C, F60C, T50C, T60C)
386 mm (15.2 in) (FAONET, F70B)
Total hojd L:
1439 mm (56.7 in) (FAOLET, F50EC,
F50C, F60C)
1479 mm (58.2 in) (T50C, T60C)
1484 mm (58.4 in) (FAONET, F70B)
Total hojd X:
1593 mm (62.7 in) (T60C)
1598 mm (62.9 in) (F70B)
Motorns rigghéjd L:
527 mm (20.7 in) (FAOLET, F50EC,
F50C, F60C)
530 mm (20.9 in) (T50C, T60C)
534 mm (21.0 in) (FAONET, F70B)
Motorns rigghéjd X:
644 mm (25.4 in) (T6OC)
648 mm (25.5 in) (F70B)
Torrvikt (AL) L:
111 kg (245 Ib) (F50EC)
114 kg (251 Ib) (FAOLET, F50C,
F60C)
119 kg (262 Ib) (T50C, T60C)
120 kg (265 Ib) (FAONET, F70B)

Torrvikt (AL) X:

123 kg (271 Ib) (T6OC)
124 kg (273 Ib) (F70B)
Prestanda:

Varvtalsintervall vid full gas:
5000-6000 v/min (F40LET, F50EC,
F50C, F60C, T50C, T60C)
5300-6300 v/min (F40NET, F70B)

Mérkeffekt:

29.4 kW (40 hk) (FAOLET, F40ONET)
36.8 kW (50 hk) (F50EC, F50C,
T50C)
44.1 kW (60 hk) (F60C, T60C)
51.5 kW (70 hk) (F70B)
Tomgang (i frilage):

700-800 v/min

Motorpaket:

Typ:
4-takts SOHC L4 16 ventiler
(FAONET, F70B)
4-takts SOHC L4 8 ventiler (F40LET,
F50EC, F50C, F60C, T50C, T60C)

Total slagvolym:

996 cm?® (60.8 c.i.)

Cylinderdiameter ganger kolvslag:
65.0 x 75.0 mm (2.56 x 2.95 in)

Téandsystem:

TCI

Tandstift (NGK):

DPR6EB-9 (F40LET, F50EC, F50C,
F60C, T50C, T60C)
LKR7E (FAONET, F70B)

Téandstiftsgap:
0.8-0.9 mm (0.031-0.035 in)

Styrsystem:

Reglagebox

Startsystem:
Elektrisk

Férgasarens startsystem:
Bréansleinsprutning

14
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Ventilspel IN (kallstart):
0.15-0.25 mm (0.0059-0.0098 in)
Ventilspel EX (kallstart):
0.25-0.35 mm (0.0098-0.0138 in)
Batterikapacitet, kdldstartstrém (CCA/
EN):
430-1080 A
Batteriets méarkkapacitet (20HR/IEC):
70 Ah
Maximal generatoreffekt:
15 A (FAONET, F70B)
16 A (FAOLET, F50EC, F50C, F60C,
T50C, T60C)
Vaxelhus:
Vaxellagen:
Framat-neutralt-bakat
Utvéxling:
1.85 (24/13) (F4OLET, F50EC, F50C,
F60C)
2.33 (28/12) (FAONET, F70B, T50C,
T60C)
Trimnings- och uppvickningssystem:
Hydrolutning (F50EC)
Servotrim och tilt (F40LET, F40NET,
F50C, F60C, F70B, T50C, T60C)
Propellermarke:
G (F40LET, F50EC, F50C, F60C)
K (FAONET, F70B, T50C, T60C)
Bransle och olja:
Rekommenderat brénsle:
Vanlig blyfri bensin
Minsta vetenskapliga oktantal (RON):
90
Bransletankens kapacitet:
24 L (6.34 US gal, 5.28 Imp.gal)
Rekommenderad motorolja:
YAMALUBE 4 eller 4-takts utom-
bordsmotorolja

15

YAMALUBE

Rekommenderad motoroljegrad 1:
SAE 10W-30/10W-40/5W-30
API SE/SF/SG/SH/SJ/SL
Mangd motorolja (utan oljefilterbyte):
1.9 L (2.01 US qt, 1.67 Imp.qt)
Mangd motorolja (med oljefilterbyte):
2.1 L (2.22 US qgt, 1.85 Imp.qt)
Smdrjsystem:
Vatsump
Rekommenderad véxelladsolja:
YAMALUBE vaxellddsolja eller hy-
poiddrevsolja till utombordare
Rekommenderad véxelladsoljegrad:
SAE 90 API GL-4
Mangd véxelladsolja:
0.430 L (0.455 US gt, 0.378 Imp.qt)
(F4OLET, F50EC, F50C, F60C)
0.670 L (0.708 US gt, 0.590 Imp.qt)
(F4ONET, F70B, T50C, T60C)
Ljud- och vibrationsniva:
Ljudtrycksniva for anvandaren (ICOMIA
39/94):
82.8 dB(A) (F4OLET, F50EC, F50C,
F60C, T50C, T60C)
80.9 dB(A) (FAONET, F70B)

MMU33556

Installationskrav

MMU33566

Batens effektklassning
MWMO01561

A\ VARNING
Om du anvédnder en for kraftig motor,
finns risk att baten blir mycket instabil.

Innan du monterar utombordsmotorn/-mo-
torerna kontrollerar du att motorns/motorer-
nas totala effekt inte dverskrider den totala
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effektklassningen for baten. Se batens ka-
pacitetsplat eller kontakta tillverkaren.

MMU40491

Montera utombordsmotor
MWMO02501

A\ VARNING
® En felmonterad utombordsmotor kan
innebdra risk for att baten blir svarhan-
terlig, att anvandaren tappar kontrollen
eller att det borjar brinna.
o Eftersom utombordsmotorn dr mycket
tung krévs specialutrustning och utbild-
ning fér att montera den pa sakert sitt.

Din aterforséljare eller annan erfaren person
ska montera utombordsmotorn, med kor-
rekt utrustning och fullstdndiga anvisningar
for montering. Mer information finns pa si-
dan 46.

MMU33582

Fjarrkontrollkrav

MWMO01581
A\ VARNING

e Om motorn startar med en véxel ilagd,
kan baten forflytta sig plotsligt och
ovantat, och eventuellt orsaka kollision
eller kasta passagerare 6verbord.

e Om motorn startar med véxel ilagd, vi-
sar det att enheten fér skydd mot start
med ilagd vaxel inte fungerar. Anvand i
sa fall inte motorn. Kontakta din
Yamaha-aterforsiljare.

Fjarrkontrollenheten maste vara forsedd
med anordning for skydd mot start med
ilagd véxel. Denna anordning gor att motorn
inte kan starta annat an i frilage.

MMU25695

Batterikrav

MMU25723
Batterispecifikationer

Batterikapacitet, koldstartstrom (CCA/
EN):
430-1080 A
Batteriets méarkkapacitet (20HR/IEC):
70 Ah

Det gér inte att starta motorn om batteris-
panningen &r for lag.

MMU36293

Montering av batteri

Montera batterihallaren ordentligt pa en torr,
val ventilerad, vibrationsfri plats i baten.
VARNING! Placera inte brannbara fére-
mal, I6sa tunga foremal eller 16sa metall-
foremal i samma utrymme som batteriet.
Det kan medféra brand, explosion eller
gnistbildning. mwmots21

Batterikabel

Batterikabelns area och langd &r ytterst vik-
tigt. Kontakta din Yamaha-aterforséljare for
information om batterikabelns area och
langd.

MMU41604

Val av propeller

Férutom valet av utombordsmotor &r valet
av ratt propeller ett av de viktigaste inkdps-
beslut man maste fatta i batlivet. Propellerns
typ, storlek och konstruktion har direkt ver-
kan pa acceleration, topphastighet, brans-
leekonomi och till och med motorns
livslangd. Yamaha konstruerar och tillverkar
propellrar for alla Yamahas utombordsmo-
torer och alla anvandningsomraden.

16
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Din Yamaha-aterforséljare kan hjalpa dig att
vélja ratt propeller for dina behov. Valj en
propeller som later motorn na mitten eller
den 6vre delen av sitt arbetsomrade vid full
gas med maximal bétlast. Generellt bor du
vélja en propeller med hdg stigning for lag
arbetsbelastning och en propeller med liten
stigning for hég arbetsbelastning. Om du
transporterar kraftigt varierande laster, valjer
du en propeller som later motorn arbeta i
ratt omrade for den tyngsta lasten, och tan-
ker pa att du kan behdva minska gasen for
att halla dig inom rekommenderat varvtals-
omrade nér du har lattare last.

Yamaha rekommenderar anvandning av
propeller som ar lamplig fér “vaxeldamp-
ningssystem (Shift Dampener System)”. Fra-
ga din Yamaha-aterférsiljare om mer
information.

For att kontrollera propellern, se sidan 86.
Propellerexempel

ZMU04606

1. Propellerdiameter i tum
2. Propellerstigning i tum
3. Propellertyp (propellermérke)

17

ZMU04607
1. Propellerdiameter i tum
2. Propellerstigning i tum
3. Propellertyp (propellermarke)
[ e 1.2
3
ZMU05937

1. Propellerstigning i tum
2. Propellertyp (propellermarke)
3. Propellerdiameter i tum

Skydd mot start med ilagd

vaxel
Yamaha utombordsmotorer eller fjarrkontrol-
lenheter som godkénts av Yamaha ar for-
sedda med anordning for skydd mot start
med ilagd vaxel. Motorn kan d& endast star-
tas i frildge. Lagg alltid in frilage innan du
startar motorn.
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MMU41953

Motoroljekrav
Valj oljegrad utifrdn genomsnittstemperatu-
rerna i det omrade dar utombordsmotorn
kommer att anvandas.

Rekommenderad motorolja:
YAMALUBE 4 eller 4-takts utombords-
motorolja

Rekommenderad motoroljegrad 1:
SAE 10W-30/10W-40/5W-30
API SE/SF/SG/SH/SJ/SL

Rekommenderad motoroljegrad 2:
SAE 15W-40/20W-40/20W-50
API SH/SJ/SL

Mangd motorolja (utan oljefilterbyte):
1.9L(2.01 US qgt, 1.67 Imp.qt)

Mangd motorolja (med oljefilterbyte):
2.1L(2.22 US gt, 1.85 Imp.qt)

Om oljegraderna under Rekommenderad
motorolja grupp 1 inte finns tillgangliga, val-
jer du en annan oljegrad under Rekommen-
derad motorolja grupp 2.
Rekommenderad motoroljegrad 1

SAE API

4 14 32 50 68 86 1(‘)4‘12‘2°F
-éO ' -1'0' 6 '1'0 ' 2b ' Sb ' 4'0 '50"’0
T O N B S R R R AR 1Y
L 10W-3 200 |SF
T RS A A A Y
S = R
555 S N S O T =
< 5W-30 > oo |SL
ZMU06854

Rekommenderad motoroljegrad 2

AP

4 14 32 50 68 86 104 122°F
+—t—t—t——t—t—t———F—F——1

20 10 0 10 20 30 40 50°C
T T T T O T O S S B B B
I R T N B [
by [15W-40 =
A T A L1411 |SH
A T > 1 1 |SJ
A T o1 o1 o0 |SL
T T T A B o
T T T R B
I T T A B ]
I R R T R !

ZMU06855

MMU36361

Branslekrav

MMU40203

Bensin

Anvéand bensin av hég kvalitet, med minst
lagsta tillatna oktantal. Om motorn knackar,
bér du anvédnda bensin av ett annat marke
eller blyfritt brénsle med hégt oktantal.

Rekommenderat bransle:
Vanlig blyfri bensin

Minsta vetenskapliga oktantal (RON):
90

MCMO01982

o Anvand inte blybensin. Blybensin kan
ge allvarliga motorskador.

o Se till att det inte kommer in vatten och
féroreningar i bransletanken. Férorenat
bransle kan gora att motorn gar samre,
eller till och med skada den. Anvand
bara farsk bensin som férvarats i rena
behallare.

18
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OBS:

e Detta mérke identifierar det rekommende-
rade branslet fér denna utombordsmotor
som specificerats av EU-férordningar
(EN228).

e Kontrollera vid tankning att péafylinings-
munstycket for bensin har samma identi-
fierare.

Bensin-alkoholblandning

Det finns tva typer av bensin-alkoholbland-

ning: bensin-alkoholblandning med etanol

(E5 och E10) och med metanol. Etanol kan

anvandas om etanolinnehdllet inte Gverskri-

der 10 % och bréanslet har minst Iagsta till-
atna oktantal. E85 &r ett brénsle som
innehaller 85 % etanol och som inte far an-
vandas i utombordsmotorn. Etanolbland-
ningar som innehéller mer &n 10 % etanol
kan skada brénslesystemet eller ge motor-
problem vid start eller under kdrning.

Yamaha rekommenderar inte bensin-alko-

holblandning med metanol eftersom den

kan skada branslesystemet eller forsémra
motorns prestanda.

Vi rekommenderar att man installerar ett

marinbranslefiter med vattenavskiljning

(minst 10 mikrometer) mellan batens bréans-

letank och utombordsmotorn vid anvénd-

ning av etanol. Etanol tar upp vatten som
kan transporteras till batens bransletankar
och -system. Vatten i brénslet kan orsaka
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korrosion av branslesystemdelar av metall,
orsaka problem med start och kdrning samt
gora att branslesystemet krdver mer under-
hall.

MMU36881

Grumligt eller surt vatten
Yamaha rekommenderar starkt att du later
din aterforséljare installera den férkromade
vattenpumpsatsen (tillval) om du anvéander
utombordsmotorn i grumligt eller surt vat-
ten. Detta behdvs kanske inte, beroende pa
modell.

MMU36331

Roétsaker farg
Batens prestanda 6kar om skrovet ar rent.
Batbottnen ska hallas sa ren fran bevaxt
som mgjligt. Vid behov kan béatbottnen tack-
as av en rotsaker farg, som &r godkand for
ditt omrade, for att férhindra bevéxt.
Anvand inte rotsdker farg som innehaller
koppar eller grafit. Dessa farger kan gora att
motorn korroderar fortare.

_—
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ZMU05176

MMU40302
Krav vid avfallshantering av
utombordsmotor

Avfallshantera (sléng) inte utombordsmotorn
pé oftillatet satt. Yamaha rekommenderar att



Specifikationer och krav

du konsulterar aterforséljaren angaende av-
fallshantering av utombordsmotorn.

MMU36353

No6dutrustning

Forvara nedanstaende féremal ombord for

eventuella utombordsmotorproblem.

e Verktygssats med diverse skruvmejslar,
téanger, skruvnycklar (tum och metriska)
samt eltejp.

e Vattensaker ficklampa med extra batteri-
er.

e En extra motorfranskiljarlina (nédstopp-
rep) med klamma.

® Reservdelar, som en extra uppsattning
tandstift.

Be din Yamaha-aterforséljare om en mer

detaljerad beskrivning.

MMU25223

Information om avgasrenings-
krav

MMU25232

Denna motor uppfyller EPA:s (U.S. Environ-
mental Protection Agency) bestdmmelser for
marina motorer med gnisttdndning. Detaljer

finns pa dekalen, som sitter pa motorn.
MMU31563

Godkénnandedekal om certifiering av ut-
slappskontroll

Denna dekal sitter fast pa den plats som vi-
sas.

New Technology; (4-stroke) MFI

1. Placering av godké&nnandedekal

EMISSION CONTROL INFORMATION °. =

THIS ENGINE CONFORMS TOL_iMY CALIFORNIA EXHAUST

AND U.S. EPA EXHAUST AND EVAP REGULATIONS FOR SI  YAMAHA
MARINE ENGINES. REFER TO OWNER'S MANUAL FOR
MAINTENANCE SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS.

kW | CAFEL :HC+NOx
_1 liters

EPA CERTIFIED EVAP COMPONENTS :

YAMAHA MOTOR CO.LTD. [ ]

MMU25275

Stjarndekaler

Utombordsmotorn &r férsedd med en stjarn-
dekal fran California Air Resources Board
(CARB). Las beskrivningen nedan om deka-
len pé just din motor.

20



Specifikationer och krav

1. Placering av stjarndekal

MMU40331

En stjarna—laga utslapp

Dekalen med en stjarna identifierar motorer
som uppfyller Air Resources Boards avgas-
reningsnormer for 2001 for Personal Water-
craft och utbordarmotorer. Motorer som
uppfyller dessa normer har 75% lagre avga-
sutsldpp an vanliga tvatakts férbrannings-
motorer. Dessa motorer uppfyller EPA-
normerna fér marinmotorer for 2006.

LO W

GMISS\O“

ZMU01702

MMU40341

Tva stjarnor—mycket laga utslapp
Dekalen med tva stjarnor identifierar moto-
rer som uppfyller Air Resources Boards av-
gasreningsnormer for 2004 for Personal
Watercraft och utbordarmotorer. Motorer
som uppfyller dessa normer har 20% lagre
utslapp &n enstjarniga lagemissionsmotorer.

21

ZMU01703
MMU40351

Tre stjarnors—ultraldga utslapp

Dekalen med tre stjarnor identifierar motorer
som uppfyller Air Resources Boards avgas-
reningsnormer for 2008 for Personal Water-
craft och utbordarmotorer eller
avgasreningsnormer for 2003-2008 for
Sterndrive och inombordsmotorer. Motorer
som uppfyller dessa normer har 65% lagre
utslapp an enstjarniga lagemissionsmotorer.

ZMU01704
MMU33862

Fyra stjdrnor—superultralaga utslapp
Dekalen med fyra stjarnor identifierar moto-
rer som uppfyller Air Resources Boards av-
gasreningsnormer for 2009 fér Sterndrive
och inombordsmotorer. Aven vattenskotrar
och utombordsmotorer kan uppfylla dessa
normer. Motorer som uppfyller dessa nor-
mer har 90 % lagre utsl&pp an enstjarniga
lagemissionsmotorer.



Specifikationer och krav

ZMU05663
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Komponenter

MMU46723
Komponentskiss
OBS:
* Ser inte alltid ut som pa bild. Ingér inte alltid som standardutrustning pa alla modeller
(bestalls fran aterforséljare).
F40L, F50EC, F50C, T50C, F60C, T60C

. Ovre motorhuv 15. Trim- och uppvickningsknapp*
. Vattenavskiljare 16. Spolanordning
. Motorhuvens lasspak 17. Brénsletank*
. Dréaneringsskruv
Anod*

. Antikavitationsplat

. Trimroder (anod)

. Propeller*

9. Kylvatteninlopp

10. Anod(en)*

11. Trimstang*

12. Uppvickningslasspak*
13. Fastbygel

14. Uppvickningsstdédspak

O N O N =
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Komponenter

F40N, F70B

. Ovre motorhuv

. Vattenavskiljare

. Motorhuvens lasspak

. Dréaneringsskruv

. Antikavitationsplat

. Trimroder (anod)

. Propeller*

. Kylvatteninlopp

9. Anod(er)

10. Fastbygel

11. Uppvickningsstddspak
12. Trim- och uppvickningsknapp
13. Spolanordning

14. Brénsletank*

W N O~ WN =
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Komponenter

MMU46733

Tillval

Foljande tillval finns att kdpa fran din Yamaha-aterforséljare. Be din Yamaha-aterforsaljare
om mer information.

VAMAHA YAMAHA

@YAMAHA @YAMAHA

SPEED '} TACH SPEED FUEL

O®

ZMU08550

. Rorkultshandtag

. Fjarrkontrolldosa (sidmonterad typ)

. Digital varvrédknare

. Digital logg

. BY8 flerfunktionstakometer

. BY8 flerfunktionsloggmétare & branslematare
. Yamaha Security System (Y-COP)

1
2
3
4
5
6
7
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MMU25804

Bréansletank

Om din modell ar utrustad med béarbar
bransletank, har den fdljande delar och

funktioner.
MWMO00021

A\ VARNING
Den bransletank som medféljer den har
utombordsmotorn &r bara avsedd att an-
vandas som bensintank, inte fér férvaring
av reservbransle. Kommersiella anvédnda-
re maste se till att de uppfyller alla gal-
lande lagar och bestammelser.

S
I\ \‘% 4
ZMU02284

1. Bransleanslutning
2. Branslemétare

3. Tanklock

4. Luftningsskruv

MMU25831

Bransleanslutning

Denna anslutning anvénds for att ansluta
bransleledningen.

MMU25842

Brénslemétare

Denna métare sitter antingen pa bransletan-
kens lock eller p& bréansleanslutningens bas.
Den visar den ungefarliga méngd brénsle
som finns i tanken.

MMU25851

Tanklock

Detta lock forseglar brénsletanken. Nar tan-
klocket tas bort gar det att fylla pa bransle i
tanken. Skruva av tanklocket genom att vri-
da det moturs.

MMU25861

Luftningsskruv

Denna skruv sitter i tanklocket. Lossa skru-
ven genom att vrida den moturs.

MMU46753
Yamaha Security System (Y-COP/1ill-

val)
MCMO02461

FORSIKTIGT

Yamaha Security System séljs i enlighet
med relevant lagstiftning och relevanta
regler rorande radiofrekvent 6verféring.
Om denna produkt anvidnds utanfor det
land dar den salts kan den darfor bryta
mot lagar eller regler rérande radiofrek-
vent overforing i det land déar den an-
vands. Be din Yamaha-aterférsiljare om
mer information.

Yamaha Security System ar ett stoldskydds-
system, som bestar av en mottagare och
nyckelbrickor. Yamaha Security System
séljs hos din Yamaha-aterforséljare. Be din
Yamaha-éaterforsaljare om mer information.

1. Nyckelbricka
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Komponenter

2. Mottagare

Motorn kan inte startas nar sékerhetssyste-
met &r i last Iage. Motorn kan bara startas i
upplast lage. For ytterligare information, se
installations- och dgarhandboken som med-
foljer sékerhetssystemet.

MMU26183

Fjarrkontrollsdosa

Fjarrkontrollspak aktiverar bade vaxeln och
gasspjallet. De elektriska brytarna sitter pa
fiarrkontrollsdosan.

ZMU01723

. Trim- och uppvickningsknapp

. Fjarrkontrollens styrspak

. Frilagessparr

. Frilagesgasspak

. Huvudstrémbrytare

. Motorfranskiljare

. Justeranordning for gasreglagets friktion

N O~ O =2

MMU26192

Fjarrkontrollspak

Om spaken flyttas framat fran frilaget, laggs
framvaxeldrevet in. Om spaken dras bakat
fran frilaget, laggs backvaxeldrevet in. Mo-
torn fortsétter da att ga pa tomgang tills
spaken flyttas ca 35° (ett hack kénns). Flyt-
tas spaken ytterligare 6ppnas gasspjéllet
och motorn bérjar accelerera.
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% Jﬁg ZMU01725

. Frilage “N”

. Fram “F”

. Back “R”

Vaxel

. Helt stangt lage
Gas

. Helt dppet lage

N O AN

MMU26202

Frildgeslas

For att lagga i en vaxel fran frilaget, drar du
forst upp frilageslaset.

ZMU01727
1. Frilagesspérr

MMU26213

Frildgesgasspak

For att 6ppna gasspjéllet utan att lagga i en
fram- eller backvéxel, placerar du fjarrkon-
trollens styrspak i frilage och lyfter frilages-
gasspaken.



Komponenter

ZMU01728

1. Helt 6ppet lage
2. Helt sténgt lage

OBS:

Frilagesgasspaken fungerar endast nar fjarr-
kontrollens styrspak ar i frilage. Fjarrkontrol-
lens styrspak fungerar endast nar
frildgesgasspaken ar i sténgt lage.

MMU25914

Rorkultshandtag

For rorkultshandtaget at hoger eller vanster
efter behov for att &ndra riktning.

ZMU05203

MMU25925

Vaxelspak

For vaxelspaken framat for framvaxeldrev
eller bakat for backvaxeldrev.

-

ZMUO05204

1. Fram “F”
2. Frilage “N”
3. Back “R”

MMU25943

Gasreglage

Gasreglaget sitter pa rorkultshandtaget. Vrid
reglaget moturs for att 6ka farten och me-
durs for att minska farten.

ZMU05205

MMU25963

Gasindikator

Bransleforbrukningskurvan pa gasindikatorn
visar den relativa bransleférbrukningen fér
olika gasspjallslagen. Valj den instéllning
som ger bést prestanda och bransleekono-
mi fér den dnskade funktionen.
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Komponenter

|

\i—%a

ZMU05206

1. Gasindikator

MMU25978

Justeranordning fér gasreglagets
friktion

En friktionsanordning gor det mgjligt att stal-
la in motstandet i gasreglaget eller fjarrkon-
trollens styrspak efter Gnskemal.

Vrid justeranordningen medurs for att 6ka
motstandet. Vrid justeranordningen moturs
for att minska motstandet. VARNING! Dra
inte at justeranordningen fér hart. Om
motstandet ar for stort kan det vara svart
att rora fjarrkontrollens styrspak eller
gasreglaget, vilket kan leda till olycka.

[MWMO0033]

ZMU01714
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ZMU05207

Dra at justeranordningen for att behélla den
Onskade gasreglageinstéllningen nar kon-
stant fart 6nskas.

MMU25996

Motorfranskiljarlina med klamma
Klamman maste fastas vid motorfranskilja-
ren for att motorn ska ga. Linan ska fastas
pé ett sakert stalle pa kladerna, armen eller
benet. Om anvandaren skulle falla dverbord
eller lamna rodret, drar linan ut klamman
och stoppar motorn. Baten kan da inte rusa
ivdg med motorn igdng. VARNING! Linan
for motorns stoppstrombrytare ska vara
fast pa ett sdkert stille pa kldderna, ar-
men eller benet nar motorn &r igang. Fast
inte linan pa kldder som kan slitas av. Lat
inte linan ga dar den kan fastna och dar-
med hindras att fungera. Undvik att dra i
linan under vanlig anvdndning. Om mo-
torn stannar férlorar du ocksa nastan all
styrférmaga. Dessutom kan baten tappa
fart mycket snabbt. Detta kan leda till att
manniskor och foremal kastas framat i
baten. pwmoor23)



Komponenter

ZMU01716

1. Motorfranskiljarlina
2. Kldamma
3. Motorfranskiljare

ZMU05208

1. Motorfranskiljarlina
2. Kldmma
3. Motorfranskiljare

MMU26004

Motorns stoppknapp

Nar motorns stoppknapp trycks in stannar
motorn.

ZMU05209

MMU26092

Huvudstrémbrytare

Tandsystemet styrs av huvudstréombrytaren,
vars funktion beskrivs nedan.

e “OFF” (av)

N&r huvudstrombrytaren ar i I1age “OFF” (av)
ar de elektriska kretsarna avstédngda och
nyckeln kan tas ur.

® “ON” (pa)

Né&r huvudstrémbrytaren ar i lage “ON” (pa)
ar de elektriska kretsarna spanningssatta
och nyckeln kan inte tas ur.

® “START” (start)

Né&r huvudstrémbrytaren ar i lage “START”
(start) arbetar starmotorn for att starta mo-
torn. Nar nyckeln slapps &tergar den auto-
matiskt till IAge “ON” (pd).

ZMU01718
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MMU31433

Justeranordning fér styrfriktion

En friktionsanordning ger justerbart mot-
stand for styrmekanismen och kan stéllas in
efter anvandarens 6nskemal. Det sitter en
justerspak nedtill pa rorkultshandtagets fas-
te.

Vrid spaken at babord “A” for att 6ka mot-
standet.

Vrid spaken at styrbord “B” for att minska

motstandet.
MWMO00041

A\ VARNING
Dra inte at justeranordningen for hart.
Om motstandet ar fér stort kan det bli
svart att styra, vilket kan leda till en
olycka.

‘ J

o
@ ZMU02810
[N

Om motstandet inte Okar ens nar spaken
vrids at babord “A”, kontrollerar du att mut-
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tern &r atdragen med angivet atdragnings-
moment.

ZMU05376

1. Mutter

Atdragningsmoment for mutter:
6 N-m (0.6 kgf-m, 4.4 Ib-ft)

OBS:

e Styrningen blockeras nar justerspaken
satts i lage “A”.

e Kontrollera att rorkultshandtaget rér sig
mjukt nér spaken &r vriden at styrbord
“B”.

e Applicera inte smorjmedel (sdsom fett) pa
justeranordningen for styrfriktion.

MMU26144

Trim- och uppvickningsknapp pa
fidrrkontroll eller rorkultshandtag
Trim- och uppvickningssystemet staller in
utombordsmotorns vinkel i férhallande till
akterspegeln. Om du trycker pa knappen
“UP” (upp) trimmas utombordsmotorn upp
och vickas déarefter upp. Om du trycker pa
knappen “DN” (ned) vickas utombordsmo-
torn ned och trimmas dérefter ned. Nar du
slapper knappen stannar motorn i det aktu-
ella 1aget.

Anvisningar fér hur du anvénder trim- och
uppvickningsknappen finns pa sidorna 61
och 64.




Komponenter

ZMU01720

ZMU05211

MMU26156

Trim- och uppvickningsknapp pa
den undre motorhuven

Trim- och uppvickningsknappen sitter pa si-
dan av den undre motorhuven. Om du tryck-
er pa knappen “UP” (upp) trimmas
utombordsmotorn upp och vickas darefter
upp. Om du trycker pa knappen “DN” (ned)
vickas utombordsmotorn ned och trimmas
darefter ned. Nar du sldpper knappen stan-
nar motorn i det aktuella laget.

Anvisningar om hur du anvander trim- och

uppvickningsknappen finns pa sidan 64.
MWMO01032

A\ VARNING

Anvand bara trim- och uppvickningsknap-

pen (sitter pa den undre motorhuven) nér
baten stannat helt och motorn ar av-
stangd. Om du fors6ker anvanda knap-
pen nér baten r i rorelse, 6kar risken for

att falla 6verbord eller distraheras och
krocka med en annan bat eller nagot hin-
der.

ZMU07913
1. Trim- och uppvickningsknapp

MMU30903

Valjare for variabelt trollingvarvtal
Trollingvarvtalet kan justeras nar utombords-
motorn gar med trollingvarvtal. Tryck pa vél-
jaren “UP” for att Oka trollingvarvtalet och pa
véljaren “DN” for att minska trollingvarvtalet.

ZMU05213

1. Valjare for variabelt trollingvarvtal

OBS:

e Trollingvarvtalet &ndras cirka 50 v/min var-
je gang valjaren trycks ned.

e Om trollingvarvtalet dndrats atergar mo-
torn till normalt trollingvarvtal ndr motorn
stdngs av och startas om eller nar motor-
varvtalet dverskrider cirka 3000 v/min.
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e Anvisningar for hur du anvander véljarna
for variabelt trollingvarvtal finns pa sidan
60.

MMU26246

Trimroder med anod
MWMO00841

A\ VARNING
Om trimrodret ar felaktigt instéllt kan det
bli svart att styra. Testkor alltid baten nér
trimrodret har installerats eller bytts ut sa
att styrningen sékert blir felfri. Kontrollera
att du har dragit at skruven nar du har ju-
sterat trimrodret.

Trimrodret ska justeras sa att styrreglaget
kan vridas at hoger eller vanster med sam-
ma kraft.

Om baten tenderar att gira at vanster (ba-
bord) vrider du trimrodrets bakande at ba-
bord, “A” i figuren. Om baten tenderar att
gira at hoger (styrbord) vrider du trimrodrets
bakande at styrbord, “B” i figuren.

MCMO00841

FORSIKTIGT

Trimrodret fungerar ocksa som anod for
att skydda motorn mot elektrokemisk
korrosion. Mala aldrig trimrodret efter-
som det da blir verkningslost som anod.

1. Trimroder
2. Skruv
3. Képa
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ZMU03097

1. Trimroder
2. Skruv

Atdragningsmoment for bult:
18 N-m (1.8 kgf-m, 13 Ib-ft)
(F40LET, F50EC, F50C, F60C)
37 N-m (3.7 kgf-m, 27 lo-ft)
(FAONET, T50C, T60C, F70B)

MMU26263

Trimstang (uppvickningsstift)
Trimstangens placering avgér utombords-
motorns minsta trimvinkel i férhallande till
akterspegeln.

ZMU03593

MMU26314

Uppvickningslasmekanism
Uppvickningslasmekanismen anvénds for
att férhindra att utombordsmotorn lyfts upp
fran vattnet nar backvéaxeldrevet ar ilagt.



Komponenter

ZMU03594

1. Uppvickningslasspak

Las den genom att stélla uppvickningslas-
spaken i “N (Iast) lage.

Frigér den genom att féra uppvickningslas-
spaken till “Y” (Gppet) lage.

MMU34462

Uppvickningsstédspak for modeller
med trim och uppvickning eller hyd-
rolutning

Las fast uppvickningsstodspaken vid fast-
bygeln for att halla kvar utombordsmotorn i
uppvickat lage.

ZMU03595
AN\

MCMO00661

FORSIKTIGT

normalt korldge, anvdnds en extra sto-
danordning for att sdkra den i uppvickat
lage.

Anvand inte uppvickningsstédspaken el-
ler uppvickningsstodratten nar baten
dras pa slap. Utombordsmotorn kan ska-
ka loss fran uppvickningsstédet och loss-
na. Om motorn inte kan transporteras i

MMU40762

Motorhuvens lasspak

Motorhuvens lasspakar anvands for att lasa
den &vre motorhuven.

ZMU08531

1. Motorhuvens I&asspak(ar)

MMU26464

Spolanordning

Denna anordning anvénds for att rengdra
kylvattenpassagerna i motorn med en tréd-
gérdsslang och kranvatten.

( ZMU07078

For ytterligare information, se sida 74.

1. Spolanordning

OBS:
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MMU35564

Branslefilter/vattenavskiljare

Denna motor har en kombination av brans-
lefilter och vattenskiljare med tillhérande var-
ningssystem. Om vattnet som avskilts fran
brénslet dverskrider en viss volym, aktiveras
6Y8 flerfunktionstakometern.

!-..—'*,-

ZMU07915

@)
1<

ZMU07079

Aktivering av varningsanordning

e Varningsindikatorn fér vattenavskiljaren
blinkar pa 6Y8 flerfunktionstakometern.

e Summern ljuder intermittent endast nar
vaxelspaken &r i frilage.

e Om varningssystemet har aktiverats stop-
par du motorn och kontaktar omedelbart
en Yamaha-aterforséljare.

MMU26305

Varningsindikator

Om det uppstar ett fel i motorn, vilket foran-
leder en varning, tdnds indikatorn. Mer infor-

35

mation om

hur

du

laser av

varningsindikatorn finns pa sidan 44.

1. Varningsindikator

ZMU05325



Instrument och indikatorer

MMU36017

Indikatorer

MMU36026

Varningsindikator for lagt oljetryck
Om oljetrycket blir for lagt tands denna indi-
kator. For ytterligare information, se sidan
44,

MCMO00024

FORSIKTIGT

e Lat inte motorn fortsatta g4 om var-
ningsindikatorn for lagt oljetryck lyser
och motoroljenivan har sjunkit. Det le-
der till svara skador pa motorn.

e Varningsindikatorn for lagt oljetryck
anger inte motoroljenivan. Anvand olje-
matstickan for att kontrollera oljenivan.
For mer information, se sidan 51.

ZMU06154

1. Varningsindikator for lagt oljetryck

MMU36034

Overhettningsindikator

Om motortemperaturen blir for hég ténds
denna indikator. For ytterligare information

om hur du laser av indikatorn, se sidan 44.
MCMO00053

FORSIKTIGT

Lat inte motorn fortsitta ga om 6verhet-
tningsindikatorn ar tédnd. Det leder till
svara skador pa motorn.

ZMU06155

1. Overhettningsindikator

MMU26494

Digital varvraknare
Varvrédknaren visar motorvarvtalet och har
nedanstaende funktioner.
Alla segment pa displayen tands tillfalligt nar
huvudstrémbrytaren slas till och atergér dar-
efter till normal visning.

YAMAHA

6 <~

. Takometer

. Trimmatare

. Timmatare

. Varningsindikator for Iagt oljetryck
. Overhettningsindikator

. Instéliningsknapp (set)

. Lagesknapp (mode)

7 zvu03601

NoO O 0NN =

OBS:

Varningsindikatorerna fér vattenavskiljare
och fér motorfel fungerar endast om motorn
har motsvarande funktioner.
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MMU36051

Takometer

Takometern visar motorvarvtal i hundratal
varv per minut (v/min). Om takometern till
exempel visar “22” &r motorvarvtalet 2200
v/min.

MMU26622

Trimmaétare

Denna maétare visar utombordsmotorns trim-

vinkel.

e Lar dig vilka trimvinklar som fungerar béast
for din bat under olika férhallanden. Ju-
stera trimvinkeln till énskad instéllning
med trim- och uppvickningsknappen.

® Om motorns trimvinkel faller utanfor det
tilldtna omrédet, blinkar det Gversta seg-
mentet pa trimmétardisplayen.
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MMU26652
Timmatare

Denna matare visar den tid motorn har varit
igang. Den kan stéllas in for att visa den to-
tala tiden eller tiden for den aktuella battu-
ren. Displayen kan ocksd sittas pa och
stdngas av.
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ZMU01741

Andra visningsformat genom att trycka p&
knappen “mode” (lage). Displayen kan visa
total drifttid eller fardtid eller vara avstangd.
Du kan nollstélla fardtiden genom att trycka
pa knapparna “set” (installning) och “mode”
(lage) samtidigt i minst 1 sekund medan far-
dtiden visas. Darmed aterstalls tripprakna-
ren till O (noll).

Den totala tid motorn har varit igang kan inte
nollstéllas.

MMU26526

Varningsindikator fér lagt oljetryck
Om oljetrycket blir for lagt blinkar varnings-
indikatorn. For ytterligare information, se si-
dan 44.

MCMO00024

FORSIKTIGT

e Lat inte motorn fortsitta g4 om var-
ningsindikatorn for lagt oljetryck lyser
och motoroljenivan har sjunkit. Det le-
der till svara skador pa motorn.

e Varningsindikatorn for lagt oljetryck
anger inte motoroljenivan. Anvand olje-
métstickan for att kontrollera oljenivan.
For mer information, se sidan 51.
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1. Varningsindikator for lagt oljetryck

MMU26584

Overhettningsindikator

Om motortemperaturen blir f6r hdg borjar
varningsindikatorn blinka. For ytterligare in-
formation om hur du laser av indikatorn, se
sidan 44.

MCMO00053

Lat inte motorn fortsitta géd om 6verhet-
tningsindikatorn ar tand. Det leder till
svara skador pa motorn.
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1. Overhettningsindikator

MMU26603

Digital logg
Denna matare visar batens hastighet och
annan information.

YAMAHA
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ZMU01738

1. Logg

2. Brénslematare

3. Trippmatare/klocka/voltmeter
4. Varningsindikator (-indikatorer)

Alla segment pa displayen tands tillfalligt nar
huvudstrémbrytaren slas till och atergar dar-
efter till normal visning.

MMU36062

Logg

Loggen visar km/h, mph eller knop efter an-
vandarens oOnskemal. Valj 6nskad enhet
med véljaren p& méatarens baksida. De olika
installningarna framgar av bilden.

2

km/h
(km)

N

mph
(mile)

knots
(mile)

o | |

ZMU07001

1. Képa
2. Véljare (for hastighetsenhet)
3. Véljare (for branslematare)
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MMU26714

Branslemaétare

Branslenivan visas med atta segment. Nar
alla segment visas ar tanken full.

SPEED B

Kmv/h
knot

o km
o o mile
\Y4 \Y4 \Y4
TRIP TIME BATT

Oocee@®

ZMU01745

Avlasningen av branslenivan kan vara felak-
tig pa grund av avkannarens lage i bransle-
tanken och batens position i vattnet. Om
foren &r hojd, eller om baten svanger uppre-
pade ganger, kan detta ge felaktiga varden.
Justera inte véljaren for bransleavkannaren.
Om du stéller in valjaren pa mataren fel, vi-
sas fel varden. Fraga din Yamaha-aterforsal-
jare hur du stéller in véljaren ratt.
FORSIKTIGT: Motorn kan ta skada om
branslet tar slut. vcvor771)

MMU36072

Trippmatare/klocka/voltmeter
Displayen visar trippmatare, klocka eller
voltmeter.

Andra visning genom att trycka upprepade
ganger pa knappen “mode” (l4ge) tills indi-
katorn pa méataren pekar pa “TRIP” (trippma-
tare), “TIME” (klocka) eller “BATT” (voltmeter).

MMU26692

Trippmatare

Denna matare visar hur langt baten har gatt
sedan forra gangen mataren nollstalldes.
Fardstrackan visas i kilometer eller miles be-
roende pa vald mattenhet for loggen.

39

Tryck samtidigt pa knapparna “set” (instéll-
ning) och “mode” (lage) for att nollstélla
trippméataren.

Fardstrackan lagras i ett batterispannings-
matat minne. Lagrade uppgifter férsvinner
om batteriet kopplas ur.

YAMAHA

SPEED E
EIEE =
ST HS

TRIP TIME BATT

ZMU01743

MMU26702

Klocka

Instélining av klocka:

(1) Kontrollera att mataren &r i lage “TIME”
(tid).

(2) Tryck pa knappen “set” (installning)
igen. Timvisningen bdrjar blinka.

(@) Tryck pa knappen “mode” (lage) tills
onskad timme visas.

(4) Tryck pa knappen “set” (installning)
igen. Minutvisningen bdrjar blinka.

(5) Tryck pa knappen “mode” (lage) tills
onskad minut visas.

(6) Tryck pa knappen “set” (instéllning) igen
for att starta klockan.

YAMAHA
SPEED

TRIP TIME BATT

ZMUOQ1744
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Klockan far spanning fran batteriet. Om bat-
teriet kopplas ur stannar klockan. Stéll om

klockan nar batteriet varit urkopplat.
MMU36081

Voltmeter
Voltmetern visar batteriets spanning i volt

(V).

MMU26723

Varningsindikator, bransleniva

Om bréanslenivan sjunker till ett segment,
borjar segmentet for branslenivavarning
blinka.

Lat inte motorn fortsatta att g& med maxi-
malt gaspadrag om nagon varningsanord-
ning har aktiverats. G4 tillbaka till hamn med
trollinghastighet. FORSIKTIGT: Motorn kan
ta skada om brénslet tar slut. pcvoi771)

YAMAHA
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ZMU01746
1. Segment for branslenivavarning

MMU26733

Varningsindikator for lag batteris-
panning

Om batterispanningen minskar ténds dis-
playen automatiskt och bdérjar blinka.

Ga omedelbart till narmaste hamn om na-
gon varningsanordning har aktiverats. Fraga
din Yamaha-aterforsaljare hur man laddar
batteriet.

YAMAHA

—————

(T T T

Q0000

ZMU01747
1. Indikator for lagt batteri

MMU46654

6Y8 flerfunktionsmatare
Det finns tva typer av 6Y8 flerfunktionsma-
tare.
o 6Y8 flerfunktionstakometer
e 6Y8 flerfunktionsloggmatare & brénslema-
tare
6Y8 flerfunktionstakometer

@YAMAHA

TACH

OO

ZMU08407

1. Instéliningsknapp (set)
2. Lagesknapp (mode)
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ZMU08408

1. Takometer
2. Trimmatare
3. Mangfunktionell visningsenhet

6Y8 flerfunktionsloggmaétare & bréansle-
matare

@YAMAHA

SPEED FUEL

ZMU08409

1. Instéllningsknapp (set)
2. Lagesknapp (mode)

1 2
SPEED FUEL | |

\ |
Ges ( .-‘ -‘ km/h B

. . . knots HE

TRIP | < . -—
o & I 24 U_l’""e" s

econ | Ll Lf:Lf A 'nkm/l/h||=
TTLLTEMPDPTHAVALBAT Al O

3 ZMU08410

1. Logg
2. Branslematare
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3. Mangfunktionell visningsenhet

OBS:

Information som visas pé flerfunktionsdisp-
layen kan &ndras. Information om andra in-
stéllningar eller hur du &ndrar visad
information finns i handboken som medfdl-
jer 6Y8 flerfunktionsmétare.

| den hér handboken beskrivs frdmst var-
ningsdisplayen fér 6Y8 flerfunktionstakome-
ter. Se foljande avsnitt for information om
varningsindikatorer.

Indikatorer
1 2 3
TACH \ \
& GG
Qé‘ .Gb‘ Z‘F:: "E -
\ \ \ \
7 6 5 4  zvuosan

. Indikator fér Yamaha Security System (tillval)
. Varningsindikator for vattenavskiljare

. Varningsindikator fér motorfel

. Batterispanningsindikator

. Overhettningsindikator

. Varningsindikator for 1agt oljetryck

. Indikator for kylvattentryck (tillval)

N Ok~ W=

Indikator for Yamaha Security System
(tillval)

Den hér indikatorn visas om Yamaha Secu-
rity System &r i last lage.



Instrument och indikatorer

Last ldge

@YAMAHA

SET MODE

1. Indikator f6r Yamaha Security System (tillval)

ZMU08412

Kontrollera att indikatorn fér Yamaha Secu-
rity System inte visas innan du startar ma-
skinen.

Varningsindikator fér vattenavskiljare
Om vatten har samlats i vattenavskiljaren
(branslefilter) under géng, borjar varningsin-
dikatorn for vattenavskiljaren blinka.
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1. Varningsindikator for vattenavskiljare

Stoppa omedelbart motorn och olj anvis-
ningarna pa sidan 95 i den har handboken
for att tappa ut vattnet ur branslefiliret. Ta
dig till ndrmaste hamn och kontakta en

Yamaha-éaterforsaljare omedelbart.
MCMO00911

FORSIKTIGT

Bensin som ar uppblandad med vatten
kan skada motorn.

Varningsindikator fér motorfel

Om funktionsfel uppstar pd motorn under
géng, borjar varningsindikatorn fér motorfel
blinka. Ta dig till nd&rmaste hamn och kon-
takta en Yamaha-aterforsaljare omedelbart.

TACH

ZMU08414

1. Varningsindikator fér motorfel

MCMO00921

FORSIKTIGT

Om det hander, fungerar inte motorn nor-
malt. Kontakta omgdende en Yamaha-
aterférsiljare.

Varningsindikator fér lag batterispdnning
Om batterispanningen faller borjar batteris-
panningsvisningen blinka.

TACH

ZMU08415

1. Batterispanningsvérde

Ta dig till ndrmaste hamn om varningsanord-
ningen for lag batterispanning har aktive-
rats. Fraga din Yamaha-aterforséljare hur
man laddar batteriet.
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Overhettningsindikator

Om motortemperaturen blir fér hég under
gang borjar 6verhettningsindikatorn blinka
och motorvarvtalet sdnks automatiskt till cir-
ka 2000-3500 v/min.
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ZMU08416

1. Overhettningsindikator

Stoppa motorn omedelbart om summern
ljuder och anordningen for éverhettning ak-
tiveras. Kontrollera kylvatteninloppet — det

far inte vara igensatt.
MCMO01594

FORSIKTIGT

e Lat inte motorn fortsitta gd om 6ver-
hettningsindikatorn blinkar. Det leder
till svara skador pa motorn.

e Lat inte motorn fortsitta gd om nagon
varningsanordning har aktiverats. Kon-
takta din Yamaha-aterférsiljare om du
inte kan lokalisera och avhjalpa felet.

Varningsindikator for lagt oljetryck

Om motoroljetrycket blir for lagt boérjar var-
ningsindikatorn for lagt oljetryck blinka och
motorvarvtalet sanks automatiskt till ca
2000-3500 v/min.
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1. Varningsindikator for lagt oljetryck

Stoppa motorn omedelbart om summern
ljuder och varningsindikatorn for lagt olje-
tryck blinkar. Kontrollera motoroljenivén och
fyll p& olja vid behov. Om varningsanord-
ningen har aktiverats vid korrekt motorolje-

niva, kontakta din Yamaha-aterforsaljare.
MCMO01602

FORSIKTIGT

Lat inte motorn fortsitta ga om varnings-
anordningen fér lagt oljetryck har aktive-
rats. Det leder till svara skador pa
motorn.




Motorstyrsystem

MMU26807

Varningssystem
MCMO00093

FORSIKTIGT

Lat inte motorn fortsidtta gd om nagon
varningsanordning har aktiverats. Kon-
takta din Yamaha-aterforsiljare om du
inte kan lokalisera och avhjélpa felet.

MMU43754

Overhettningsvarning

Denna motor har en varningsanordning for

overhettning. Om temperaturen i motorn blir

fér hdg aktiveras varningsanordningen.

e Varvtalet sénks automatiskt till 2000-3500
v/min.

e Overhettningsindikatorn tinds eller blinkar
(om sé&dan finns).

ZMU01757

TACH
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ZMU05422

ZMU05231

® Summern ljuder (om sadan finns pa ror-
kultshandtaget, fjéarrkontrollsdosan eller
huvudstrombrytarpanelen).

ZMUO05326

Om varningssystemet har aktiverats, stang-

er du av motorn och kontrollerar att kylvat-

teninloppet inte ar igensatt:

e Kontrollera trimvinkeln sa att kylvattenin-
loppet befinner sig under vatten.

e Kontrollera att inte kylvatteninloppet &r
igensatt.
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Motorstyrsystem

ZMU03604

MMU26869

Varning for lagt oljetryck

Om oljetrycket blir for Iagt aktiveras var-

ningssystemet.

e Motorvarvtalet sénks automatiskt till cirka
2000-3500 v/min.

e Varningsindikatorn for 1agt oljetryck (om
sadan finns) tands eller blinkar.

YAMAHA
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ZMU03609

TACH ZMU05326

Om varningssystemet har aktiverats ska

motorn stoppas sa snart detta kan goras pa

i sakert satt. Kontrollera oljenivan och fyll pa

Lﬁ H olja vid behov. Om oljenivan i motorn &r kor-

HAlp == - rekt trots att varningssystemet aktiverats,
kontakta din Yamaha-aterforséljare.

—_— «-—

VARY
ZMU05431
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Installation

MMU26903

Installation
Informationen i detta avsnitt ska bara an-
vandas som referens. Det & omdjligt att ge
fullstdndiga upplysningar for varje enskild
kombination av bat och motor. Ratt monter-
ing beror till en del pa erfarenheten och den

specifika kombinationen av bat och motor.
MWMO01591

A\ VARNING

® Om du anvénder en for kraftig motor,
finns det risk for att baten blir mycket
instabil. Montera inte en motor med
hogre effekt an vad baten tilldter (se
kapacitetsplaten). Radfraga battillver-
karen om baten saknar kapacitetsplat.

e En felmonterad utombordsmotor kan
innebdra risk for att baten blir svarhan-
terlig, att anvandaren tappar kontrollen
eller att det bérjar brinna. Permanent
monterade modeller ska installeras av
aterférsiljaren eller annan person med
erfarenhet av motormontering.

MMU33471

Montera utombordsmotorn
Utombordsmotorn ska monteras sa att ba-
ten blir vl balanserad, annars kan béaten bli
svarstyrd. | batar med en motor monteras
motorn pa batens mittlinje (kollinje).

ZMU01760

1. Mittlinje (kéllinje)

MMU26937

Monteringshdjd (batbotten)

Motorns monteringshdjd paverkar dess
verkningsgrad och driftsékerhet. Om den
monteras for hdgt kan propellers komma
ovanfor vattenytan, vilket férsdmrar fram-
drivningen, till félijd av att propellern slirar
overdrivet mycket, och kylsystemets vatten-
intag kan fa for lite vatten, vilket kan gora att
motorn &verhettar. Om motorn monteras for
lagt Okar vattenmotstandet (bromsverkan),
vilket forsémrar motorns verkningsgrad och
prestanda.

Normalt ska utombordsmotorn monteras sa
att antikavitationsplaten ligger i linje med
batbotten. Utombordsmotorns optimala
monteringshoéjd paverkas av kombinationen
bat - motor och 6nskad anvandning. Genom
att testkora baten med olika monteringshoj-
der kan du f& fram den optimala monter-
ingshéjden.  Kontakta din  Yamaha-
aterforséljare  eller  battillverkare  for
ytterligare information om ratt monterings-

héjd.
\ o

/

4 A
=

1. Tomgangshal

MCMO01635

FORSIKTIGT
e Kontrollera att tomgangshalet ligger sa
hogt att vatten inte kan trédnga in i mo-
torn ens om baten ligger still med max-
imal last.
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@ Om motorn &r placerad pa fel héjd eller
om det forekommer hinder fér vatten-
strommen (pga. batens utformning eller
skick eller pga. tillbehér som badstegar
eller ekolodstransduktorer) kan det
spruta upp vatten i luften nir baten
kérs. Om utombordsmotor kérs konti-
nuerligt med vattensprut i luften kan
det tringa in s mycket vatten genom
luftinsugnings6ppningen i den évre mo-
torhuven att motorn skadas allvarligt.
Eliminera orsaken till vattensprut i luf-
ten.
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Drift

MMU36382

Forsta anvandningen

MMU36393

Fyll pa motorolja

Motorn levereras fran fabrik utan motorolja.
Om aterforsaljaren inte fyllt p& olja, méaste du
gora det innan du startar motorn.
FORSIKTIGT: Kontrollera att det finns olja
i motorn innan du anvander den forsta
gangen, annars kan motorn skadas all-
varligt. mcmo7s2)

Motor levereras med klisterméarket nedan.
Det ska avlagsnas nir motorolja fyllts pa
forsta gangen. For ytterligare information om
kontroll av motoroljeniva, se sidan 51.

if
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Fill engine oil
Anada aceite de motor
Colocar oleo de motor
Faire le plein d'huile moteur
FANEANTLEE N
TR E S AL

RECOMMENDED BRAND

YAMALUBE

MMU30175

Inkérning av motor

Den nya motorn behéver en tids inkérning
for att de rorliga delarnas anliggningsytor
ska slitas in jdAmnt. Korrekt inkdrning ger god

prestanda och Okad livslangd.
FORSIKTIGT: Om inkérningen inte full-
féljs kan féljden bli minskad livslangd el-
ler till och med allvarliga skador pa

motorn. vcmoosoz)
MMU27086

Gor sa har for 4-taktsmodeller

En ny motor behdver 10 timmars inkdrning

for att de rorliga delarnas anliggningsytor

ska slitas in jamnt.

OBS:

Lat motorn ga i vatten under belastning

(med ilagd véxel och monterad propeller)

enligt nedan. Under tio timmar for att kéra in

motorn: undvik langvarig tomgangskoérning,
grov sj6 och omraden med trangsel.

(1) Den forsta timmen motorn anvands:
Koér motorn med varierande varvtal, upp
till 2000 v/min eller ungefar halv gas.

(2) Den andra timmen motorn anvands:
Oka motorvarvtalet tills baten planar
(men undvik fullt gaspadrag), och mins-
ka sedan gasen medan baten bibehaller
planhastighet.

(8) De aterstédende atta timmarna:

K&ér motorn med valfritt varvtal. Undvik
att kéra med maximalt gaspadrag i mer
an fem minuter &t gangen.

(4) Efter de forsta tio timmarna:

Anvénd motorn normalt.

MMU36402

Lar kdnna din bat

Alla batar har unika kéregenskaper. Mano-
vrera forsiktigt tills du lart dig hur din bat
uppfor sig underolika férhallanden och med
olika trimvinklar (se sidan 61).
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MMU36414

Kontroller fore motorstart

MWMO01922

A\ VARNING
Om nagon post i “Kontroller fére motor-
start” inte fungerar, ska detta kontrolle-
ras och avhjdlpas innan du anvénder
utombordsmotorn. Annars kan det intraf-
fa en olycka.

MCMO00121

FORSIKTIGT

Starta aldrig motorn om den inte ar i vatt-
net. Detta kan leda till 6verhettning och
allvarliga motorskador.

MMU36422

Bransleniva

Kontrollera att du har tillrackligt med bransle
for batturen. En god regel ar att anvanda 1/3
av branslet for att na destinationen och 1/3
for aterresan och ha 1/3 som nodreserv. Lat
baten ligga horisontellt pa en trailer eller i
vattnet, vrid nyckeln till “ON"(p&) och kontrol-
lera branslenivan. Anvisningar for pafylining
av bransle finns pa sidan 53.

MMU36573

Ta bort den 6vre motorhuven

For nedanstdende kontroller ska den 6vre
motorhuven tas bort fran den undre motor-
huven. Ta bort den évre motorhuven genom
att frigbra motorhuvens lasspak. Lyft dar-
efter av den 6vre motorhuven.
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ZMU07916

MMU36443

Branslesystem
MWMO00061

A\ VARNING
Bensin och bensinanga 4r mycket eldfar-
liga och kan dessutom explodera. Undvik
gnistor, cigaretter, 6ppen eld och andra
antandningskallor.

MWMO00911
A\ VARNING

Liackande bransle kan orsaka brand eller

explosion.

e Kontrollera regelbundet att det inte f6-
rekommer bréansleldackage.

e Om du uppticker bransleldckage, mas-
te brénslesystemet repareras av en
kvalificerad mekaniker. En illa utférd
reparation kan géra motorn farlig att
anvanda.

MMU36453

Kontroll med avseende pa bréansleldcka-

ge

e Kontrollera baten invandigt med avseende
pa branslelackage och bensinangor.

e Kontrollera att det inte férekommer bréns-
lelackage fran branslesystemet.

e Kontrollera bransletanken och bransleled-
ningarna med avseende pa sprickor, svall-
ningar och andra skador.



Drift

MMU36472

Kontroll av branslefilter

Kontrollera att branslefiltret ar rent och fritt
fran vatten. Om det finns s& mycket vatten i
branslet att flottérringen lyfts, eller om det
finns pafallande mycket skrap, ska brénsle-
tanken kontrolleras och rengéras av en
Yamaha-aterforsaljare.

ZMU07915

ZMU07079

MMU36904

Reglage

Modeller med rorkultshandtag

(1) Vrid rorkultshandtaget helt &t vanster
och hoger for att kontrollera att det ror
sig mjukt.

(2) Vrid gasreglaget fran helt stangt till helt
Oppet lage. Kontrollera att det rér sig
jamnt och att det helt atergar till helt
stangt lage.

(3) Kontrollera att gasvajerns eller vaxelka-
belns anslutningar inte ar I6sa eller ska-
dade.

Modeller med fjarrkontroll

(1) Vrid ratten helt till vanster och hdger
och se till att den fungerar smidigt och
obehindrat i hela omradet, utan bind-
ningar eller éverdrivet spel.

(2) Mandvrera fjarrkontrollens styrspakar
flera ganger for att sikerstalla att de ror
sig helt fritt. De ska réra sig jamnt éver
hela sitt rérelseomrade och ga hela va-
gen tillbaka till tomgéngslage.

(38) Kontrollera att gasvajerns eller véxelka-
belns anslutningar inte ar I6sa eller ska-
dade.

ZMU07105

MMU36484

Motorfranskiljarlina

Kontrollera motorfranskiljarlinan med och
-klamman avseende p& skador, som jack,
brott och slitage.

ZMU06873

1. Kldamma
2. Motorfranskiljarlina
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MMU40995

Motorolja

(1) Placera utombordsmotorn i upprétt Iage
(ej uppvickad). FORSIKTIGT: Om ut-
ombordsmotorn inte ar korrekt pla-
cerad kan oljenivan pa
oljematstickan ge fel indikering.
[MCMO01862]

(2) Ta ut oljematstickan och torka den ren.

= @<
wsg

1. Oljemaétsticka

(8) For in oljemétstickan helt och ta ut den
igen.

(4) Kontrollera att oljenivan pa oljemétstick-
an ligger mellan det évre och det undre
market. Kontakta din Yamaha-aterfor-
séljare om oljenivan inte ligger mellan
markena eller om oljan ar mjolkig eller
smutsig.

ZMU05091

1. Nedre marke
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2. Oljematsticka
3. Ovre mérke

MMU27154

Motor

e Kontrollera motor och motorfasten.

e Kontrollera att inga fasten ar l6sa eller
skadade.

e Kontrollera att inte propellern &r skadad.

e Inspektera med avseende pa motorolje-
lackage.

MMU36494

Spolanordning

Kontrollera att spolanordningens tradgards-
slangkoppling &r ordentligt fastskruvad pa
fastet pa& den nedre motorhuven.
FORSIKTIGT: Om inte tradgardsslang-
kopplingen ar korrekt ansluten kan kyl-
vatten ldcka ut och motorn 6verhettas
under drift. mcmoisoz

( ZMU07080

1. Koppling
2. Spolanordning

MMU36957

Montera den évre motorhuven

(1) Kontrollera att motorhuvens lasspak fri-
gors.

(2) Kontrollera att gummitatningen ligger i
sitt sate hela vagen runt den évre mo-
torhuven.
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(8) Placera den 6vre motorhuven pa den
undre motorhuven.

(4) Kontrollera att gummitéatningen sitter
korrekt mellan dvre och undre motor-
huv.

(5) Placera motorhuvens lasspak som bil-
den visar for att lasa den 6vre motorhu-
ven. FORSIKTIGT: Om den o&vre
motorhuven inte monteras korrekt,
kan motorn skadas av vatten som
tranger in under den 6vre motorhu-
ven. Den 6vre motorhuven kan dess-
utom ocksd flyjga av i hoga

hastigheter. pcvoro9

ZMU07917

Nar den 6vre motorhuven &r palagd trycker
du pa den med bada handerna for att kon-
trollera att den &r korrekt inpassad. L&t din
Yamaha-aterforsaljare laga den évre motor-
huven om den sitter 16st.

\ ZMU05175

MMU34582

Trim- och uppvickningssystem
MWMO01931

A\ VARNING
e Ga aldrig under vaxelhuset nar motorn
ar uppvickad, aven om uppvicknings-
stédspaken &r ldst. Om utombordsmo-
torn skulle falla, kan den valla allvarliga
skador.

o Kroppsdelar kan komma i klam mellan
motorn och fastbygeln nar motorn trim-
mas eller vickas.

o Kontrollera att ingen befinner sig nara
utombordsmotorn, innan du gér denna
kontroll.

(1) Kontrollera att det inte finns spar av ol-
jelackage i trim- och uppvickningsenhe-
ten.

(2) Tryck pa alla trim- och uppvicknings-
knappar for att kontrollera att de funge-
rar.

(8) Vicka upp utombordsmotorn och kon-
trollera att trim- och uppvickningssténg-
en &r helt uttryckt.

ZMU03662
1. Trim- och uppvickningsstang
(4) Kontrollera att trim- och uppvicknings-

stangen é&r fri fran korrosion och andra
fel.
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(5) Vicka ned utombordsmotorn. Kontrolle-
ra att tilt- och uppvickningsstangen fun-
gerar smidigt.

MMU36585

Batteri

Kontrollera batteriets laddning. Om din bat
ar utrustad med en Yamaha digital logg hjal-
per voltmetern och varningssystemet for lag
batterispanning dig att 6vervaka batteriets
laddning. Ett batteri i gott skick ger minst 12
V. Kontrollera att batterianslutningarna ar
rena, ordentligt fasta och tackta med isole-
rande lock. Batteripolerna och batterikablar-
nas anslutningar maste vara rena och
korrekt anslutna, annars kan inte batteriet fa
motorn att starta.

Kontakta din Yamaha-aterforsaljare eller las
batteritillverkarens anvisningar om batteriet
behdver laddas.

MMU2743B
Branslepafylining
MWMO01831
A\ VARNING
e Bensin och bensinanga ir mycket eld-
farliga och kan explodera. Folj alltid
dessa anvisningar vid tankning, for att
minska risken for brand och explosion.
e Bensin ar giftigt och kan orsaka per-
sonskada eller dédsfall. Hantera bensin
forsiktigt. Havertera aldrig bensin ge-
nom att suga med munnen. S6k ome-
delbart ldkare om du rakar svilja
bensin, andas in stora mangder bensin-
anga eller fa bensin i 6gonen. Tvatta
dig med tval och vatten om du spiller
bensin pa huden. Byt klider om du far
bensin pa kldderna.

Kontrollera féljande innan du tankar:
e Sakerstéll att motorn verkligen stangts av.
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® FOrtoj baten val pa en plats med god ven-
tilation och stoppa motorn. Se till att ba-
ten &r stabil om den dras pa slap.

e Rok inte och undvik gnistor, 6ppen eld,
elektrostatisk urladdning och andra an-
tandningskallor.

® Anvand bara godkand béarbar bensindunk
for att lagra och distribuera brénsle.

e | adda ur eventuell statisk elektricitet i din
kropp innan du tankar for att forebygga
elektrostatiska gnistor.

(1) Koppla bort bransleslangen fran brans-

letanken och dra at luftningsskruven pa
tanklocket.

/

ZMU02301

(2) Ta bort bransletanken fran baten.

(8) Ta bort tanklocket.

(4) Fyll pad bransle i bransletanken.
VARNING! Fyll inte pa for mycket. Om
temperaturen stiger kan branslet ex-
pandera och svamma over. mwwmoze11]
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ZMU02834

styrhytt och kajuta vél ventilerade.
Undvik att blockera avgasutslapp.

Bréansletankens kapacitet:
24 L (6.34 US gal, 5.28 Imp.gal)

(5) Dra &t tanklocket ordentligt.

(6) Torka omedelbart upp utspilld bensin
med en torr trasa. Avfallshantera trasor-
na korrekt enligt lokala foreskrifter.

MMU27453

Anvanda motorn

MWMO00421

A\ VARNING

® Innan du startar motorn skall du se till
att baten ir ordentligt fértéjd och att
det inte finns nagra hinder i vigen. Se
till att det inte finns simmare i vattnet
vid baten.

® Nar luftningsskruven skruvas ut slapps
bensinangor ut. Bensin ar mycket eld-
farligt och bensinangor kan dessutom
explodera. Rok inte och se till att det
inte férekommer gnistor eller 6ppen eld
i narheten nir du lossar pa luftnings-
skruven.

® Den hér produkten slapper ut avgaser
som innehaller koloxid, en farg- och
luktlés gas som kan orsaka hjarnska-
dor eller dodsfall. Symptomen ér illa-
maende, yrsel och dasighet. Hall

MMU2746B

Pumpning av bransle (barbar tank)

(1) Lossa luftningsskruven péa tanklocket (gj
alla modeller) 2 eller 3 varv.

ZMU02295

(2) Passa in bransleanslutningen pa bréns-
leledningen mot bransleanslutningen pa
motorn (om det finns en brénsleanslut-
ning pa motorn), klam om brénsleans-
lutningen och anslut brénsleledningen
till brénsleanslutningen. Anslut sedan
brénsleledningens andra ande till anslut-
ningen pa brénsletanken.

ZMU02024

OBS:

Torka omedelbart upp utspilld bensin med

en torr trasa. Avfallshantera trasorna korrekt

enligt lokala foreskrifter.

(8) Pumpa pa startpumpen, med pilmarker-
ingen uppat, tills den borjar kdnnas fast.
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Lagg tanken horisontalt nar motorn snabbt. Detta kan leda till att ménnis-
kdrs, annars kan inte branslet dverféras kor och féremal kastas framat i baten.
fran bransletanken.

(1) Placera véaxelspaken i frilage.

N
— RSN
@)
ZMU02025
ZMU05215
1. Pil
OBS:
MMU27497 Anordningen for skydd mot start med ilagd
Starta motorn véxel gor att motorn endast kan starta i fri-
MWMO01601 |age
A VARNING (2) Motorfranskiljarens lina ska vara fast pa
Innan du startar motorn skall du se till att ett sakert stalle pa kladerna, armen eller
baten ar ordentligt fortdjd och att det inte benet. Satt darefter fast klamman i li-
finns nagra hinder i vagen. Kontrollera att nans andra dnde i motorfranskiljaren.

det inte finns badande i vattnet vid baten.

MMU27597

Modeller med elstart/Prime Start

MWMO01842

A\ VARNING
o Om du inte satter fast motorfranskiljar-
linan kan baten skena om féraren faller
6verbord. Motorfranskiljarlinan ska
vara fast pa ett sikert stille pa klader-
na, armen eller benet nar motorn ar
igang. Fast inte linan pa klader som kan
slitas sonder. Dra inte linan sa att den
kan fastna och dédrmed hindras att fun-
gera.
® Undvik att dra i linan under vanlig an-
vandning. Om motorn stannar férlorar
du ockséa nistan all styrférmaga. Dess-
utom kan baten tappa fart mycket

ZMU05216

(3) Placera gasreglaget i startlaget “START”.
N&r motorn har startat fér du tillbaka
gasreglaget till helt stangt lage.
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ZMUO05217

(4) Vrid huvudstrémbrytaren till “START”
(start) och hall kvar den dar i hogst 5
sekunder.

OFF '>START

§§\

//A

ZMUO05218

(5) Sa fort motorn startar sldpper du hu-
vudstrombrytaren och later den aterga
till “ON” (p&). FORSIKTIGT: Vrid aldrig
huvudstrémbrytaren till “START” (start)
nar motorn gar. Lat inte startmotorn
gad mer dn fem sekunder. Om start-
motorn gar runt konstant i mer an
fem sekunder, laddas batteriet
snabbt ur, varpa det blir omgjligt att
starta motorn. Startmotorn kan ock-
sa skadas. Om motorn inte startar
inom fem sekunders startforsok, for
du tillbaka huvudstrémbrytaren till
“ON” (pd) vantar tio sekunder och for-
sOker darefter starta motorn igen.

[MCMO00193]

OBS:

e Nar motorn &r kall maste den varmas upp.
For mer information, se sidan 58.

e Om motorn ar varm och inte startar, 6pp-
nar du gasreglaget nagot och forsoker
starta igen. Se sidan 92 om motorn fort-

farande inte startar.
MMU27666

For modeller med elstart och fjarrkont-

roll
MWMO01842

A VARNING
e Om du inte satter fast motorfranskiljar-
linan kan baten skena om féraren faller
éverbord. Motorfranskiljarlinan ska
vara fast pa ett sikert stille pa klader-
na, armen eller benet nar motorn ar
igdng. Fast inte linan pa kldder som kan
slitas sdonder. Dra inte linan sa att den
kan fastna och darmed hindras att fun-
gera.
® Undvik att dra i linan under vanlig an-
vandning. Om motorn stannar férlorar
du ocksa néstan all styrférmaga. Dess-
utom kan baten tappa fart mycket
snabbt. Detta kan leda till att ménnis-
kor och féremal kastas framat i baten.

(1) Placera fjarrkontrollens styrspak i frila-
ge.

ZMU01771
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OBS:

Anordningen fér skydd mot start med ilagd

vaxel gor att motorn endast kan starta i fri-

lage.

(2) Motorfranskiljarens lina ska vara fast pa
ett sakert stélle pa kladerna, armen eller
benet. Satt darefter fast klamman i li-
nans andra ande i motorfranskiljaren.

| -
A

7

ZMU01772

(3) Vrid huvudstrombrytaren till “ON” (p3).

(4) Vrid huvudstrombrytaren till “START”
(start), och hall kvar den dar i hogst 5
sekunder.

ZMUO01774

(5) Sa fort motorn startar slapper du hu-
vudstrombrytaren och later den aterga
till “ON” (pd). FORSIKTIGT: Vrid aldrig
huvudstrombrytaren till “sTART” (start)
nar motorn gér. Lat inte startmotorn
ga mer dn fem sekunder. Om start-
motorn gar runt konstant i mer an
fem sekunder, laddas batteriet
snabbt ur, varpa det blir oméjligt att

57

starta motorn. Startmotorn kan ock-
sa skadas. Om motorn inte startar
inom fem sekunders startforsok, for
du tillbaka huvudstrombrytaren till
“ON” (pa) vantar tio sekunder och for-
sOker darefter starta motorn igen.
[MCM00193]

OBS:

e Nar motorn &r kall maste den varmas upp.
Fo6r mer information, se sidan 58.

e Om motorn ar varm och inte startar, 6pp-
nar du gasreglaget nagot och forscker
starta igen. Se sidan 92 om motorn fort-
farande inte startar.

MMU36511

Kontroller efter motorstart

MMU36524

Kylvatten

Kontrollera att vattenflodet fran kylvattnets
styrhal ar jamnt. Vattenflode fran styrhalet
visar att vattenpumpen pumpar vatten ge-
nom kylpassagerna. Om kylvattenpassager-
na ar frusna kan det ta ett tag fér vattnet att

bdrja rinna fran styrhalet.
MCMO01811

FORSIKTIGT

Om det inte kommer vatten fran styrhalet
hela tiden nidr motorn gar, kan motorn
overhettas och skadas allvarligt. Stoppa
motorn och undersék om kylvatteninlop-
pet pa vixelhuset eller om kylvattnets
styrhal &r blockerat. Kontakta din
Yamaha-aterforsiljare om du inte kan lo-
kalisera och avhjélpa felet.
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MMU27671

Varma upp motorn

MMU27718

Modeller med manuell eller elektrisk

start

(1) Lat motorn ga pa tomgéang i 3 minuter
nar den startat, sa att den varms upp.
FORSIKTIGT: Annars férkortas mo-
torns livslangd. mcmossso

(2) Kontrollera att varningsindikatorn for
l&gt oljetryck slocknar nar motorn star-
tat. FORSIKTIGT: Stoppa motorn om
varningsindikatorn for 1agt oljetryck
blinkar ndr motorn startat. Annars
kan motorn skadas allvarligt. Kontrol-
lera oljenivan och fyll pd motorolja
vid behov. Fraga din Yamaha-aterfér-
séljare om rad om du inte kan avhjal-
pa orsaken till att varningsindikatorn
for 1agt oljetryck lyser. mcmotssz

MMU36532

Kontroller ndr motorn varm-
korts

MMU36542
Véaxla
Lat baten ligga fast fortéjd och utan gaspa-
drag. Kontrollera att det gar latt att lagga i

framvaxel och backvéxel och lagga ur vax-
eln igen.

MMU36981

Stoppbrytare

e Vrid huvudstrombrytaren till “OFF”, eller
tryck pa motorns stoppknapp och kontrol-
lera att motorn stannar.

e Kontrollera att motorn stoppar nar klam-
man tas bort fr&n motorfranskiljaren.

e Kontrollera att motorn inte kan startas nér
klamman tagits bort fran motorfranskilja-
ren.

MMU49320

Vaxla

MWMO00181

A\ VARNING
Kontrollera att det inte finns badande el-
ler andra hinder vid baten innan du lagger
i en vaxel.

MCMO01611

FORSIKTIGT

Varmkoér motorn innan du lagger i en vax-
el. Tomgangen kan vara hégre &@n nor-
malt innan motorn blivit varm. Hoég
tomgang kan gora att du inte kan ldgga
ur vaxeln igen. | sa fall stoppar du mo-
torn, lagger ur véaxeln och startar sedan
om motorn och later den bli varm.

Lagga i vaxel fran frilage
(1) Dra upp frilagessparren (ej alla model-
ler).
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Zmuot727 ZMU03643

1. Frilagesspérr OBS:

Modeller med rorkultshandtag: Vaxelspaken

fungerar bara om gasreglaget &r i helt sténgt

lage.

Lagga ur vaxel (fram/back) till frildge

(1) For tillbaka gasreglaget sa att motorn
saktar ned till tomgéngsvarvtal.

(2) Flytta fjarrkontrollens styrspak/véxelspa-
ken till fram- eller backlage [ungeféar 35°
(ett klick kan kannas) fér modeller med
fiarrkontroll].
Kontrollera att uppvickningslasspaken
(om sadan finns) &r i last/nedre lage in-
nan du backar. F

32 N

=)

AN,

[3 \gjo ) E ZMU05460

ZMU05462

N

ZMU05219

muosera  (2) Nar motorn gér p& tomgéng med véxel
ilagd for du fjérrkontrollens styrspak/
véaxelspaken till frilage.
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< ZMU01771

/@)

ZMUO05215

MMU31743

Stoppa baten

MWMO01511

A\ VARNING

® Anvand inte backvéxeln for att sakta
ned eller stanna baten. Det kan leda till
att du férlorar kontrollen 6ver baten,
ramlar ur béaten eller att styrratten eller
andra delar paverkas. Det kan leda till
svara skador. Det kan ocksa skada
vaxelmekanismen.

e LAgg inte i backvixeln nar baten gar i
planhastighet. Det kan leda till att du
forlorar kontrollen dver baten, att baten
sjunker eller skadas.

Baten har inget separat bromssystem. Den
bromsas av vattenmotstandet efter att gas-
spaken forts tillbaka till tomgang. Stopp-
strackan varierar beroende pa vikt,
ytvattnets egenskaper och vindriktningen.

MMU30881

Trolling

MMU30891

Justera trollingvarvtalet
Trollingvarvtalet f6r utombordsmotorer med
véljare for variabelt trollingvarvtal kan juste-
ras cirka 50 v/min varje gang du trycker pa
en véljare.

1 |
@l
2 ° |
— 8
ZMU05222
1. Véaljare “UP”
2. Véljare “DN”

For att 6ka trollingvarvtalet, tryck pa véljaren

“upP”.

For att minska trollingvarvtalet, tryck pa val-

jaren “DN”.

OBS:

e Trollingvarvtalet &ndras cirka 50 v/min var-
je gang véljaren trycks ned.

e Om trollingvarvtalet &ndrats atergdr mo-
torn till normalt trollingvarvtal ndr motorn
stdngs av och startas om eller nar motor-
varvtalet overskrider cirka 3000 v/min.

MMU27824

Stoppa motorn
Lat motorn svalna nagra minuter pa tom-
gang innan du stoppar den. Du bor inte
stoppa motorn genast nar den géatt pa hogt
varvtal.
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MMU2784A

Gor sa har

(1) Hall motorns stoppknapp nedtryckt eller
vrid huvudstrombrytaren till “OFF” (av).

ZMU01779

ZMU05209

(2) Nar motorn stannat, kopplar du loss
bréansleledningen om det finns en bréns-
leanslutning pa utombordsmotorn.
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ZMU07082

Qs

(3) Dra at luftningsskruven pa tanklocket (ej
alla modeller).

ZMU02301

(4) Ta bort nyckeln om béaten ska lamnas
utan tillsyn.

OBS:

Du kan &ven stoppa motorn genom att dra i

linan och ta bort klamman fran motorfrans-

kiljiaren och sedan vrida huvudstrdmbrytaren

till “OFF” (av).

MMU27865

Trimning av utombordsmotor

MWMO00741

A\ VARNING
For stor trimvinkel for arbetsvillkoren (an-
tingen upptrimning eller nedtrimning) kan
gbra baten instabil och géra det svarare
att styra baten. Detta 6ékar risken fér en
olycka. Om baten bérjar kidnnas instabil
eller &r svar att styra, sakta farten eller
justera trimvinkeln eller bada delarna.
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Utombordsmotorns trimvinkel péverkar |-
get hur béatens for ligger i vattnet. Korrekt
trimvinkel ger béattre prestanda och god
bransleekonomi och minskar samtidigt péaf-
restningen pa motorn. Korrekt trimvinkel be-
ror p4 kombinationen av bat, motor och
propeller. Korrekt trimvinkel paverkas ockséa
av variabler som batlast, sjéférhallanden och
hastighet.

1. Trimvinkel

MMU27889
Justering av trimvinkel (motordriven

trim- och uppvickning)
MWMO00754

A\ VARNING

e Kontrollera att det inte finns nagra
manniskor i vagen for utombordsmo-
torn nar du staller in trimvinkeln.
Kroppsdelar kan komma i klam mellan
motorn och fastbygeln nar motorn trim-
mas eller vickas.

e Var forsiktig nar du stéller in trimvin-
keln forsta gangen. Oka farten gradvis
och var uppméirksam péa tecken pa in-
stabilitet eller styrsvarigheter. Felaktig
trimvinkel kan géra att du tappar kon-
trollen 6ver baten.

@ Anvand trim- och uppvickningsknap-
pen (om sadan finns sitter den pa den
undre motorhuven) endast nir baten
stannat helt och motorn &ar avstingd.
Justera inte trimvinkeln med denna
knapp medan béten &r i rérelse.

Justera utombordsmotorns trimvinkel med
trim- och uppvickningsknappen.

ZMUO01781

—_

. Trim- och uppvickningsknapp

’ oy
=

upP
———J\=J DN

ZMUG5224

1. Trim- och uppvickningsknapp

Hoj foren (uttrimning) genom att trycka pa
knappen “UP” (upp).
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Sank féren (intrimning) genom att trycka pa
knappen “DN” (ned).

Provkor baten med olika trimvinklar sa att
du kan hitta de vinklar som passar bast for
baten och olika forhallanden.

MMU27893
Justera trimvinkel (modeller med
hydrolutning)

MWMO00492

A\ VARNING

e Stanna alltid motorn innan du stéller in
trimvinkeln.

e Kontrollera att det inte finns nagra
manniskor i vagen for utombordsmo-
torn nér du andrar trimvinkeln och var
forsiktig sa att du inte klammer nagon
kroppsdel mellan motorn och fastby-
gein.

o Var forsiktig nar du stéller in trimvin-
keln férsta gangen. Oka farten gradvis
och var uppméarksam pa tecken pa in-
stabilitet eller styrsvarigheter. Felaktig
trimvinkel kan gora att du tappar kon-
trollen 6ver baten.

(1) Sténg av motorn.
(2) Stall uppvickningslasspaken i frilage.

B
o

ZMU03636

(8) Hall i den bakre delen av den 6vre mo-
torhuven med ena handen och vicka
upp motorn till dnskad vinkel.
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(4) Stall tillbaka uppvickningslasspaken till
laslaget for att stoéda motorn.

Vicka upp motorn fér att héja féren (“uttrim-

ning”).

Vicka ned motorn for att sanka foéren (“in-

trimning”).

Provkor baten med olika trimvinklar sa att

du kan hitta de vinklar som passar bast for

baten och olika férhallanden.

MMU27913

Justera battrimning

Nér baten planar ger den lyfta féren mindre
bromsverkan, 6kad stabilitet och battre
verkningsgrad. Detta géller i allménhet néar
batens kollinje hojts cirka 3 till 5 grader. Med
féren upp kan baten visa en storre tendens
att svanga at ena héllet. Kompensera for
detta nar du styr baten. Nar batens for ar
sankt ar det lattare att accelerera fran sta-
ende start till planingslage.

S

—

e

ZMUO1784

For upp

Vid for stor uttrimning hamnar batens for all-
tfér hogt i vatinet. Det innebdr samre pre-
standa och minskad bransleekonomi pa
grund av okat vatten- och luftmotstand. Vid
for stor utttrimning kan det uppsta kavitation
intill propellern, vilket ytterligare minskar ba-
tens prestanda, och baten kan bdérja “stam-
pa” i vattnet, vilket okar risken for att nagon
faller verbord.
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ZMU01785

Fo6r ned

For stor intrimning gor att baten “plojer” ge-
nom vattnet, vilket ger sémre brénsleekono-
mi och gor det svarare att Oka farten.
K&rning med for stor intrimning vid hdg has-
tighet gor &ven baten instabil. Motstandet
vid féren Okar avsevart, vilket ger 6kad risk
for “bogstyrning” samt forsvarad och risk-
fylld hantering.

g

ZMUO01786

OBS:

Utombordsmotorns trimvinkel kan ha liten
betydelse for laget for batens for i vattnet
(beroende péa béttyp).

MMU27936

Vicka upp och ned
Om du inte ska kdéra motorn pa ett tag, eller
om baten ankras pa grunt vatten, ska du
vicka upp utombordsmotorn, fér att skydda
propellern och vaxelhuset fran kollisionsska-
dor och minska rostangrepp.

MWMO00223

A\ VARNING
Kontrollera att ingen befinner sig néra ut-
ombordsmotorn, nar du vickar upp eller
ned utombordsmotorn. | annat fall kan
kroppsdelar komma i kldm mellan motorn
och fastbygeln.

MWMO00251

A\ VARNING
Lickande brénsle utgér en brandfara.
Om det finns en brénsleanslutning pa ut-
ombordsmotorn, kopplar du bort bréns-
leledningen eller stdnger brénslekranen
om motorn skall hallas uppvickad mer an
nagra minuter. Annars kan bransle lacka
ut.

MCMO00242

FORSIKTIGT

e Fo6lj anvisningarna pa sidan 60 och
stoppa motorn innan du vickar upp mo-
torn. Vicka aldrig upp utombordsmo-
torn medan den gér. Den kan skadas
allvarligt av 6verhettning.

o Anvand aldrig rorkultshandtaget (ej alla
modeller) for att filla upp motorn. Det
kan ga av.

MMU2799A

Vicka upp sa har (modeller med hyd-

rolutning)

(1) Placera fjarrkontrollens styrspak/véxels-
paken i frilage.
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ZMU03636

(8) Halli den bakre delen av den 6évre mo-

65

torhuven med ena handen, vicka upp
motorn och vrid uppvickningsstédspa-
ken mot dig eller tryck in uppvicknings-
stddsratten i fastbygeln och satt tillbaka
uppvickningslasspaken i laslaget for att
stéda utombordsmotorn. FORSIKTIGT:
Anvand inte uppvickningsstédspaken
eller uppvickningsstédsratten nér ba-
ten dras pa slap. Utombordsmotorn

kan skaka loss fran uppvickningssté-
det och lossna. Om motorn inte kan
transporteras i normalt korlage, an-
vands en extra stoédanordning for att
sakra den i uppvickat lage. For ytter-
ligare information, se sida 71.

[MCMO01642]

ZMU03637
AN\

MMU49341

Vicka upp sa hér (for modeller med

motordriven trim- och uppvickning)

(1) Placera fiarrkontrollens styrspak/véxels-
pak i frilage.

ZMU03196
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i

90

ZMU05215

(2) Tryck pa trim- och uppvickningsknap-
pen “UP” (upp) tills utombordsmotorn &r
helt uppvickad.

uP @

ZMU01787

ZMU07920

| - uP
—

ZMU05226

(8) Placera uppvickningsstodspaken sa att

den stéder motorn. VARNING! Nér du
vickat upp motorn maste du stéda
den med uppvickningsstédratten el-
ler uppvickningsstédspaken. Annars
kan utombordsmotorn plétsligt falla
tillbaka om oljetrycket faller i trim-
och uppvickningsenheten eller upp-
vickningsenheten. [MWMO00263]
FORSIKTIGT: Anvand inte uppvick-
ningsstodspaken eller uppvicknings-
stédsratten nar baten dras pa slap.
Utombordsmotorn kan skaka loss
fran uppvickningsstddet och lossna.
Om motorn inte kan transporteras i
normalt korldge, anvdands en extra
stédanordning for att sdkra den i
uppvickat lage. For ytterligare infor-
mation, se sida 71. vcwmotes2)

ZMU03640
N

(4) Nar utombordsmotorn stdéds av upp-

vickningsstodspaken, trycker du pa
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trim- och uppvickningsknappen “DN”
(ned) for att falla in trimstdngerna.
FORSIKTIGT: Se till att trimsténgerna
falls in helt nar baten fortdjs. Da
skyddas stiangerna mot bevaxt och
korrosion, som kan skada den mo-
tordrivha trim- och uppvickningen
(PTT). mcmoo2s4]

MMU34481

Vicka ned sa har (modeller med hyd-
rolutning)

(1) Frigor uppvickningslasspaken.

B
|

ZMU03642

(2) Hall i den bakre delen av den dvre mo-
torhuven med ena handen, vicka upp
utombordsmotorn nagot och dra ut
uppvickningsstédratten eller for tillbaka
uppvickningsstdédspaken.

.

ZMU03644
AN\

(8) Vicka langsamt ned utombordsmotorn.
(4) Stall uppvickningslasspaken i last lage.
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MMU35517

Vicka ned sa har (modeller med mo-

tordriven trim och uppvickning)

(1) Tryck p& trim- och uppvickningsknap-
pen “UP” (upp) tills utombordsmotorn far
stéd av uppvickningsstangen och upp-
vickningsstddspaken frigors.

(2) Frigor uppvickningsstddspaken.

ZMU03644
AN\

(3) Tryck pé& trim- och uppvickningsknap-
pen “DN” (ned) for att sénka utombords-
motorn till dnskat lage.
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ZMU01936

ZMU07921

ZMU05228

MMU28063

Grunt vatten

MMU28082

Modeller med hydrolutning
Utombordsmotorn kan vickas upp delvis for
att kunna anvéndas pé grunt vatten.

MWMO00272
A\ VARNING

e Lat motorn ga pa lagsta mdjliga varvtal
ndr du anvander systemet fér kérning
pa grunt vatten.

e Var extra forsiktig nar du backar. Fér
mycket backkraft kan fa utombordsmo-
torn att lyftas upp ur vattnet, vilket in-
nebar okad risk for olyckor och
personskador.

MCMO00261

FORSIKTIGT

Vicka inte upp motorn s att vixelhusets
kylvatteninlopp kommer ovanfér vatten-
ytan vid instéllning for eller kérning pa
grunt vatten. Det kan leda till 6verhett-
ning, med allvarliga skador som f6ljd.

— < =
%zmuoame

MMU28176

Gor sa har fér modeller med hydrolut-

ning

(1) Stall fjarrkontrollens styrspak/véxelspa-
ken i frilage.
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/@)

ZMUO05215

(2) Dra upp uppvickningslasspaken till fri-

ZMU03647

(3) Vicka upp motorn nagot till dnskat lage
och tryck ned uppvickningslasspaken
till Iaslaget.

(4) For tillbaka motorn till normalt korlage
genom att dra upp uppvickningslasspa-
ken till frigdrningsldge och sakta vicka
ned motorn.

(5) Tryck ned uppvickningslasspaken till
l&slaget.
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ZMU03648

MMU32852
Trim- och uppvickningsmodeller
Utombordsmotorn kan vickas upp delvis for

att kunna anvandas pa grunt vatten.
MCMO00261

FORSIKTIGT

Vicka inte upp motorn s att vixelhusets
kylvatteninlopp kommer ovanfor vatten-
ytan vid instillning for eller kérning pa
grunt vatten. Det kan leda till 6verhett-
ning, med allvarliga skador som f6ljd.

MMU32917

Forfarande for modeller med motordri-
ven trim- och uppvickning

(1) Placera fiarrkontrollens styrspak/véxels-

paken i frildge.

ZMU01771
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i

90

ZMU05215

(2) Vicka upp utombordsmotorn nagot till
onskat lage med trim- och uppvick-
ningsknappen. VARNING! Om du fér-
soker anvanda trim- och
uppvickningsknappen pa den undre
motorhuven nar baten ar i rorelse el-
ler motorn &r igang, 6kar risken for
att falla 6verbord eller tappa kontrol-
len och krocka med en annan bat el-
ler nagot hinder. mwmotssi)

i

==

ZMU01935

=

ZMU05226

(8) For tillbaka utombordsmotorn till nor-
malt kérlage genom att trycka pa trim-
och uppvickningsknappen och sakta
vicka ned utombordsmotorn.

MMU28196

Kérning under andra férhal-

landen
Koérning i saltvatten
Né&r motorn anvénts i saltvatten ska du spo-
la ur kylvattenpassagerna med farskvatten,
for att forhindra att de blir igensatta. Skolj
aven utsidan av utombordsmotorn med
férskvatten.
Kora i dyigt, grumligt eller surt vatten
Yamaha rekommenderar starkt att du an-
vander den férkromade vattenpumpsatsen
(tillval) (se sidan 19) om du anvander utom-
bordsmotorn i surt vatten eller vatten med
stora méngder sediment, som till exempel
dyigt eller grumligt vatten. Nar motorn an-
vants i sadant vatten, ska du spola ur kyl-
vattenpassagerna med farskvatten for att
férhindra korrosion. Skélj dven utsidan av
utombordsmotorn med férskvatten.
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MMU2822C
Transportera och férvara ut-
ombordsmotorn

MWMO02621

A\ VARNING

e VAR FORSIKTIG vid transport av brins-
letanken i bat eller bil.

e FYLL INTE brinslebehallaren maximalt.
Bensin expanderar avsevart vid upp-
varmning och tryck kan bildas i bréans-
lebehdllaren. Detta kan orsaka
branslelackage, vilket utgér en brand-
fara.

o Liackande bransle utg6r en brandfara.
Koppla bort brédnsleledningen for att
forhindra att det lacker bréansle nar du
transporterar eller férvarar utombords-
motorn.

e Ga aldrig under utombordsmotorn nar
den ar uppvickad. Om utombordsmo-
torn skulle falla, kan den valla allvarliga
skador.

® Anvand inte uppvickningsstédspaken
eller uppvickningsstddsratten nir baten
dras pa sldp. Utombordsmotorn kan
skaka loss fran uppvickningsstodet och
lossna. Om utombordsmotorn inte kan
transporteras i normalt koérlage, an-
vands en extra stédanordning for att
sdkra den i uppvickat lage.

MCMO02441
FORSIKTIGT

Om utombordsmotorn ska forvaras en
langre tid maste brinsletanken tommas
pa brinsle. Aldrat brinsle kan sitta igen
bransleledningen, vilket kan géra motorn
svar att starta eller orsaka funktionsfel.

Vid férvaring eller transport av utombords-
motorn, eller om utombordsmotorn &r upp-
vickad under langre tid vid foértéjning eller

71

transport av baten, se till att félja procedu-
ren nedan.
e Koppla loss bransleslangen fran utom-
bordsmotorn.
e Dra &t tanklocket och luftningsskruven.
Utombordsmotorn ska transporteras och
férvaras i normalt kdrlage. Om det inte finns
tillrackligt med utrymme or att transportera
utombordsmotorn i detta lage, anvénds
uppvickat lage tillsammans med motorns
stodanordning (till exempel en skyddssténg
for akterspegel). Be din Yamaha-aterforsal-
jare om ytterligare detaljer.

ZMU03659

MMU28293

Foérvara utombordsmotorn

Néar du stéller undan Yamaha-utombords-
motorn langre perioder (2 manader eller
mer), maste du vidta olika atgarder for att
forhindra att motorn skadas.

Vi rekommenderar att du lamnar utombords-
motorn till service hos en auktoriserad
Yamaha-éaterforsaljare innan den stalls un-
dan. Féljande atgarder kan du dock utféra

sjalv med hjalp av endast nagra fa verktyg.
MCMO00602

FORSIKTIGT

e Placera utombordsmotorn i den posi-
tion som bilden visar vid transport och
férvaring, for att forhindra problem som
orsakas av att olja kommer in i
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cylindern fran oljetraget. Om du forva-
rar eller transporterar utombordsmo-
torn pa sidan (ej lodrit), ska den laggas
pa mjukt underlag nér oljan tappats av.

e Ligg inte utombordsmotorn pa sidan
innan kylvattnet har runnit ut helt. Det
kan komma vatten i cylindern genom
avgasutloppet och orsaka problem i
motorn.

e Forvara utombordsmotorn i torrt utrym-
me med god ventilation, skyddad fran
direkt solljus.

e Tappa av den aterstdende bensinen
fran fuktavskiljaren. Bensin som finns
kvar i fuktavskiljaren under lang tid
bryts ned och kan d& skada brinsleled-
ningen.

MMU28306
Gor sa hér
MMU41482

Spola med spolningsmuffen
MCM02131

FORSIKTIGT

Lat inte motorn géa utan kylvatten. Anting-
en kommer motorns vattenpump att ska-
das, eller s kommer motorn att skadas
pa grund av 6verhettning.

Kylsystemet maste spolas for att inte bl
igensatt med salt, sand eller smuts. Dessut-
om maste motorn dimbildningsbehandlas/
smodrjas for att férhindra allvarliga rostska-
dor. Spola och dimbildningsbehandla sam-
tidigt.

(1) Tvatta utombordsmotorns utsida med
farskvatten. FORSIKTIGT: Spruta inte
vatten i luftintaget. mcmotsan FOr ytterli-
gare information, se sidan 75.

(2) Koppla loss bransleledningen fran ut-
ombordsmotorn.

(3) Ta bort den 6vre motorhuven, svang-
hjulskdpan och propellern. For ytterliga-
re information, se sidan 86.

(4) Placera spolningsmuffen dver kylvatte-
ninloppet. FORSIKTIGT: Lat inte mo-
torn ga utan kylvatten. Antingen
kommer motorns vattenpump att
skadas, eller s4 kommer motorn att
skadas pa grund av &verhettning.
Kontrollera att det finns vatten i kyl-
vattenpassagerna innan du startar
motorn. Undvik att kéra utombords-
motorn pa hégvarv nar den ar anslu-
ten till spolningsmuffen, annars kan
den bli dverhettad. pcmozo01)

ZMU01830

1. Spolningsmuff

OBS:

e Spolningsmuff séljs hos din Yamaha-éater-
forsaljare.

e Var noga med att halla ratt vattentryck
och ett jamnt vattenfléde néar du anvander
spolningsmuffen.

(5) L&t motorn ga pa snabb tomgang i ett
par minuter i frilige. VARNING! Ror
aldrig vid elektriska delar vid start el-
ler kérning. Hall hidnder, har och kla-
der borta fran svanghjulet och andra
roterande delar nir motorn gar.

[MWMO00092]
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OBS:
Om 6verhettningsindikatorn aktiveras, ska
du stdnga av motorn och kontakta din
Yamaha-aterforsaljare.

(6) Omedelbart innan du stéanger av motorn
sprutar du snabbt “dimbildningsolja” pa
ljuddamparplaten. Om detta gors pa ratt
satt, stannar motorn nastan.

ZMU07922

OBS:

Om “dimbildningsolja” inte finns tillganglig
avlagsnar du tandstiftet(-en). Hall en tesked
ren motorolja i varje cylinder. Dra runt mo-
torn flera ganger for hand. Byt ut tandstiftet
eller tandstiften.

(7) Tappa av aterstdende bensin i fuktav-
skiljaren med en behéllare. Skruva ut
draneringsskruven och ta av locket.
Tryck in luftventilen med en skruvmejsel
fér att fa in luft i flottérkammaren, sa att
bensinen rinner ut lattare. Dra &t draner-
ingsskruven.
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ZMU07085

1. Chokelankarm
2. Kapa

(8) Ta bort spolningsmuffen.

(9) Tappa ut allt kylvatten ur motorn. Ren-
g6r motorns utsida omsorgsfullt.

(10) Montera svanghjulskapan, propellern
och den 6vre motorhuven.

(11) Forvara bransletanken i ett torrt utrym-
me med god ventilation, med skydd
mot direkt solljus.
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MMU41072

Smorjning

(1) Byt véaxelladsolja. Anvisningar finns pa
sidan 88. Kontrollera att det inte finns
vatten i vaxelladsoljan - det kan tyda pa
lackande tatning. Byte av tatning ska
goras av en auktoriserad Yamaha-ater-
férséljare fére anvandning.

(2) Smorj alla smorjpunkter. For ytterligare
information, se sidan 80.

OBS:

Vid langre tids foérvaring rekommenderar vi

att motorn dimsprutas med dimbildningsol-

ja. Kontakta din Yamaha-aterforsaljare for

information om dimbildningsolja och atgar-

der for din utombordsmotor.

MMU50321

Spola motorpaketet

Spola direkt efter kdrning for bast resultat.
MCMO01531

FORSIKTIGT

Utfor inte arbetet nar motorn ar igang.
Vattenpumpen kan skadas, vilket kan
leda till 6verhettning, med allvarliga ska-
dor som féljd.

(1) Stang forst av motorn och skruva sedan
loss tradgéardsslangskopplingen fran
fastet pa den undre motorhuven.

1. Koppling
2. Tradgéardsslangsadapter
3. Tradgardsslangkoppling

(2) Anslut tradgéardsslangsadaptern till en
tradgéardsslang ansluten till farskvatten,
och anslut den sedan till tradgards-
slangskopplingen.

(@) Vrid pa vattenkranen med franslagen
motor och lat vattnet spola igenom kyl-
passagerna i ca 15 minuter. Stédng av
vattnet och koppla bort tradgérdsslang-
sadaptern fran trddgardsslangskoppling-
en.

(4) Satt tillbaka tradgardsslangskopplingen
pa fastet p& den undre motorhuven. Dra
at kopplingen ordentligt. FORSIKTIGT:
Lamna inte tradgardsslangkoppling-
en 16s pa den undre motorhuvens
faste och lat inte slangen hidnga fritt
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under normal anvindning. Da licker
vatten ut genom kopplingen istéllet
for att kyla motorn, vilket medfor risk
for svar éverhettning. Se till att kopp-
lingen ar ordentligt atdragen pa fas-
tet nar du har spolat motorn. pcmoossz)

OBS:

e Nar du spolar motorn med béten i vattnet,
blir resultatet battre om utombordsmotorn
vickas upp, sa att den &r helt ovanfér vatt-
net.

® Anvisningar fér spolning av kylsystemet
finns i 72.

MMU44342

Rengéra utombordsmotorn

Den 6vre motorhuven maste vara monterad

vid rengdring av utombordsmotorn.

(1) Skolj utsidan av utombordsmotorn med
farskvatten. FORSIKTIGT: Spruta inte
vatten i luftintaget. mcvorsan

ZMU07861

1. Luftinlopp
(2) Tappa ut allt kylvatten ur utombordsmo-

torn. Rengdr motorns utsida omsorgs-
fullt.

75

MMU28463

Kontrollera utombordsmotorns ma-
lade ytor

Kontrollera om det férekommer repor, rispor
eller flagnande farg pa utombordsmotorn.
Stéllen med skadad férg rostar lattare. Ren-
gor och battringsmala vid behov. Det finns
battringsfarg att kdpa hos din Yamaha-ater-
férséljare.

MMU2847G

Periodiskt underhall

MWMO01872

A\ VARNING
Dessa forfaranden kraver mekanikkun-
skaper, verktyg och materiel. Om du inte
har erforderliga fardigheter, verktyg eller
materiel for att utféra en underhallsat-
gérd, ska du lata en Yamaha-aterférsil-
jare eller annan kvalificerad mekaniker
utféra arbetet.

Arbetet innefattar att demontera motorn

och blottlagga farliga delar. Folj anvis-

ningarna nedan for att minska risken for
skada till féljd av rérliga, heta eller span-
ningsférande delar:

o Om inte annat anges ska du stidnga av
motorn och ta med dig nycklar och mo-
torfranskiljarlina (rep) nér du utfér un-
derhall.

® Trim- och uppvickningsknapparna fun-
gerar aven nar huvudstrombrytaren ar
franslagen. Hall manniskor borta fran
knapparna vid arbete med och i nédrhe-
ten av motorn. Undvik att vistas i om-
rddet under motorn, eller mellan
motorn och fastbygeln, nar motorn ar
uppvickad. Kontrollera att ingen befin-
ner sig i detta omrade nar du anviander
trim- och uppvickningsmekanismen.
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e Lat motorn svalna innan du hanterar
heta komponenter eller vatskor.

e Atermontera alltid motorn helt innan
den tas i drift.

MMU28512

Reservdelar

Anvand endast Yamaha originaldelar eller
reservdelar av likvardig konstruktion och
kvalitet. Reservdelar av sdmre kvalitet kan
orsaka driftstérningar, varpa féraren kan for-
lora kontrollen och skada sig sjalv och and-
ra. Yamaha originaldelar och tillbehér finns
att kdpa fran din Yamaha-aterforsaljare.

MMU34152

Kravande driftforhallanden

Kravande driftférhallanden ar sddana déar en

eller flera av de nedan angivna kérsatten f6-

rekommer regelbundet:

e Kontinuerlig kérning vid eller ndra motorns
maximivarvtal under manga timmar

e Kontinuerlig kérning med lagt motorvarv-
tal under manga timmar

e Anvéandning utan tillracklig tid fér motorn
att varmkoras respektive svalna

e Ofta féorekommande snabb acceleration
och retardation

e Korta intervall mellan véaxlingar

e Motor(er) startas och stoppas ofta

e Ofta omvéxlande Iatt och tung last

Motorer som anvands under nagot av de

ovan beskrivna forhallandena kraver kortare

underhallsintervall. Yamaha rekommenderar

att du utfor denna service dubbelt s& ofta

som angivet i underhallsschemat. Om det till

exempel anges att en viss service ska utfé-

ras efter 50 timmar, utfér du den i stéllet ef-

ter 25 timmar. Det hjélper till att férhindra att

motorns komponenter slits fortare.

76



Underhall

MMU46077

Underhallsschema 1

OBS:

e Avsnitten i detta kapitel forklarar garspecifika atgarder.
e Underhallsintervallen i schemat forutsatter 100 h anvandning per ar och regelbunden

spolning av kylvattenpassagerna. Underhallsintervallen ska anpassas om du anvander

motorn under svérare férhallanden som langvarig trolling.
e Isdrtagning eller reparation kan behdvas beroende pa resultatet av underhallskontrollen.

e Forbrukningsdelar och smdrjmedel férsdmras med tid och normal anvéndning, oberoen-

de av garantiperioden.

e Nar motorn anvands i saltvatten, dyigt eller grumligt vatten eller surt vatten, ska den spo-

las med farskvatten efter varje anvandningstillfalle.
Symbolen “@” innebar att du kan utféra kontrollerna sjalv.
Symbolen “O” markerar atgarder som ska utféras av Yamaha-aterforséljare.

Forsta Efter
Post Atgarder 2(2 HrAMAr 100 timmar|300 timmar|500 timmar| - Sidan
der) (1ar) (3ar) (5 ar)
Kontroll eller byte
Anodi(er) (externa) | i1 o ®/0 89
Anod(er) (interna) Kontroll eller byte O _
™1 vid behov
;Aznod(er) (interna) Byte 0 _
B:atterl (elektrolytni- Kontroll ® /O ® /O 90
va, pol)
Batteri (elektrolytni- Pafylining, ladd-
va, pol) ning eller byte vid O —
P behov

- Kontroll eller byte
Kylvattenlackage | .1\ 0 = O O —
Motorhuvens las-
spak Kontroll ®/O 49, 51
Motorstartforhallan-
denbuller Kontroll ®/O ®/O 54
Tomgangsvarvtal/ Kontroll Y /O ® /O 81
buller
Motorolja Byte ®/0 ®/0 82
Motoroljefilter (in-
sats) Byte ®/O 84
Branslefilter (kan Kontroll eller byte
demonteras) vid behov ./ o ./ o 50
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Forsta Efter
Post Atgarder ";g Hrimar 100 timmar|300 timmar|500 timmar| - Sidan
(1 ar) (3 ar) (5 ar)
der)
Bransleledning
(hogt tryck) Kontroll o o —
Bréansleledning Kontroll eller byte O O _
(hogt tryck) vid behov
Bréansleledning
(gt tryck) Kontroll [ ) o —
Bransleledning Kontroll eller byte e @) _
(lagt tryck) vid behov
. Kontroll eller byte
Branslepump vid behov O —
Lgckage bransle/ Kontroll O O _
olja
Vaxelladsolja Byte ®/O | /0O 88
Smérjpunkter Smérjning ®/O ®/O 80
Féastbygelbult (ge- | Kontroll och smorj- O _
nomgangsror) ning
Pumphijul/vatten- Kontroll eller byte O _
pumphus vid behov
Pumphijul/vatten-
pumphus Byte O
Trim- och uppvick-
ningsenhet Kontroll '/O ./O 52
Propeller/propeller- | Kontroll eller byte
mutter/saxpinne vid behov ./O ./O 86
Véxellank/véxelka- | Kontroll, justering O O _
bel eller byte vid behov
x . Kontroll eller byte
Tandstift vid behov ®/O 80
Téandstiftshattar/ Kontroll eller byte O O _
téandkablar vid behov
Propellerddmpare
for vaxeldamp-
ningssystem (Shift Kontroll eller byte O —
Dampener System)
Vatten fran kylvatt-
nets styrhal Kontroll ./ o ./ o 57
Gasspjallank/gas- | Kontroll, justering O O _
vajer eller byte vid behov
Kontroll eller byte
Termostat vid behov O —
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Forsta Efter
Post Atgarder 20 timmart, 1, timmar|300 timmar|500 timmar| Sidan
@mana- | ) (3 ar) (5 ar)
der)
Synkronisering- Kontroll eller byte O _
srem vid behov
Ventilspel Kontroll och juster- 0) _
ing
Kylvatteninlopp Kontroll ®/O ®/O 23
'I:}l;;/:odstrsﬁ't:gzrgtra: Kontroll eller byte O O _
PP Y= | vid behov
tare
Kabelnatanslut-
) Kontroll eller byte
ningar/kabelkopp- | -1 © O O —
lingsanslutningar
(Yamaha) matare | Kontroll O O —
Bransletank Kontroll och ren- O _
(Yamaha barbar) goring vid behov
Gasspjall (ETV/ Kontroll och ren- O _
gasreglagehdlje) goring
MMU46230
*1 topplock, termostatlock
*2 avgaslock, lock till kylvattenpassage, lock till likriktare/regulator
MMU46083
Underhallsschema 2
N Efter
Post Atgéarder Sida
1000 timmar
Avgasledare/av- Kontroll eller byte O _
gasgrenror vid behov
Synkronisering- Byte O _

srem
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MMU28946
Infettning
Yamalube A-fett (vattenbestandigt fett)

Yamaha D-fett (korrosionsbestandigt fett, for propelleraxel)

‘/‘&ﬁﬁmvr

H)

MMU44852

Kontrollera tandstift

Tandstiftet &r en viktig motorkomponent.
Tandstiftets skick ger en indikation p& mo-
torns skick. Om exempelvis elektroden i mit-
ten ar mycket vit, kan det tyda pa
insugningslackage eller att det ar fel pa for-
brénningen i den aktuella cylindern. Forsék
inte gbra felsdkning sjalv. Ta istéllet med ut-
ombordsmotorn till din Yamaha-aterforsélja-
re. Ta ut och kontrollera téndstiftet med
jdmna mellanrum, eftersom varme och av-
lagringar langsamt forstér tandstiftet.

Ta ur tandstiftet

(1) Ta bort tandstiftshattarna fran tandstif-
ten.

(2) Ta ur tandstiftet. VARNING! Var forsik-
tig sa att inte isolatorn skadas nar du
tar bort eller sétter dit ett tandstift. En
skadad isolator kan leda till extern
gnistbildning, vilket i sin tur kan orsa-
ka explosion eller brand. pwmooss2)

Kontrollera tandstiftet

(1) Kontrollera tandstiftets skick. Om elekt-
roden &r starkt eroderad eller om det
férekommer mycket sot eller andra

80



Underhall

avlagringar, ska du byta téndstiftet mot
ett nytt av angiven typ.

Standardtandstift:
DPR6EB-9 (F40LET, F50EC, F50C,
F60C, T50C, T60C)

LKR7E (F4AONET, F70B)

(2) Mat tandstiftsgapet med ett bladmatt
(tjockleksmatare). Byt ut tandstiftet mot
ett nytt av angiven typ om tandstiftsga-
pet inte uppfyller specifikationen.

3

LU

2 1

ZMU02179

1. Tandstiftsgap
2. Artikelnummer for téandstift
3. Tandstiftets beteckning (NGK)

Tandstiftsgap:
0.8-0.9 mm (0.031-0.035 in)

Sétta i tAndstiftet

(1) Torka bort all smuts fran tandstiftets
géangor, isolator och packningsyta.

(2) Satt i tandstiftet och dra at till angivet
atdragningsmoment.

Tandstiftets atdragningsmoment:
17 N-m (1.7 kgf-m, 13 Ib-ft)

OBsS:

Om du inte har en skiftnyckel vid atermon-
tering av tandstift ar ett bra riktvarde for at-
dragningsmoment att dra ytterligare 1/12
varv sedan du dragit at tandstiftet for hand.

81

Vid montering av nytt tandstift ar ett bra rikt-
varde for atdragningsmoment att dra ytterli-
gare 1/2 varv sedan du dragit at tandstiftet
fér hand.

(3) Satt i tandstiftshattarna.

MMU29045

Kontrollera tomgangsvarvtalet
MWMO00452

A\ VARNING

® Ror aldrig vid elektriska delar vid start
eller kérning.

e Hall hander, har och klader borta fran
svanghjulet och andra roterande delar
nar motorn gar.

MCMO00491

FORSIKTIGT

Detta arbete maste utféras medan mo-
torn befinner sig i vatten. Du kan anvanda
spolningsmuff eller testtank.

Om béten inte &r utrustad med en takome-
ter fér utombordsmotorn, kan du anvénda
en diagnostisk varvrdknare for detta forfa-
rande. Resultaten kan variera beroende pa
om kontrollen utférs med spolningsmuff, i en
testtank eller nér motorn befinner sig i vat-
ten.

(1) Starta motorn och lat den bli helt upp-
varmd i frilage tills den gar jamnt.

(2) Lat motorn bli varm och kontrollera se-
dan att tomgangsvarvtalet ar instéllt en-
ligt specifikationerna. Mer information
om tomgangsvarvtal finns pa sidan 14.
Om du har problem med att méta tom-
gangsvarvtalet, eller om det behover
stéllas in, bdr du kontakta en Yamaha-
aterforséljare eller annan kvalificerad
tekniker.
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MMU3880A

Byta motorolja
MWMO00761

A\ VARNING

o Undvik att tappa av motoroljan direkt

efter det att du stoppat motorn. Oljan

ar mycket varm och skall hanteras for-
siktigt for att undvika brannskador.

o Se till att utombordsmotorn ar ordent-

ligt fast vid akterspegeln eller i ett stall.

MCMO01711

FORSIKTIGT

Byt motorolja férsta gangen efter 20 tim-
mars anviandning eller 3 manader, dar-
efter var 100:e timme eller en gang om
aret. Annars slits motorn snabbare.

For att férhindra oljespill som kan vara skad-
liga for miljon rekommenderar vi starkt att
du anvander en oljebytare for att byta mo-
torolja. Om du inte har nagon oljebytare till
hands, tappa av motoroljan genom att ta
bort oljedréneringsskruven. Kontakta din

Yamaha-aterforsaljare om du inte vet hur du

ska byta motorolja.

(1) Stall utombordsmotorn i uppratt lage (ej
uppvickad). FORSIKTIGT: Om utom-
bordsmotorn inte ar korrekt placerad
kan oljenivan pa oljemétstickan ge fel
indikering. pcwmotsez)

ZMU03659

(2) Starta motorn. Lat den bli varm och ga
pa& tomgangsvarvtal under 5-10 minu-
ter.

(8) Stoppa motorn och vanta 5-10 minuter.

(4) Ta bort den évre motorhuven.

(5) Ta bort oljepafyliningskapan.

=
ww

(6) Ta ut oljematstickan.

(7) For in oljebytarens slang i oljeméatstick-
ans ledare och tappa av all motorolja
med hjélp av oljebytaren.

OBS:

Om oljebytare anvands, hoppa &ver steg 8

och 9.

(8) Ta fram en lamplig behéllare med stoérre
volym an motorns oljekapacitet. Ta bort
dréneringsskruven och packningen
samtidigt som du haller behallaren un-
der draneringshalet. Lat all olja rinna ut.
Torka omedelbart upp eventuell utspilld
olja.

(T
%
?a\

1. Oljebytare
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1. Dréneringsskruv
2. Packning

OBS:

Om oljan inte rinner ut, andra uppvicknings-

vinkeln eller vrid utombordsmotorn at ba-

bord och styrbord for att tappa ut oljan.

(9) Satt en ny packning pa oljedranerings-
skruven. Stryk lite olja pa packningen
och satt dit draneringsskruven.

Draneringsskruvens atdragningsmo-
ment:
27 N'm (2.7 kgf-m, 20 Ib-ft)

OBS:
Om du inte har en skiftnyckel, drar du &t
draneringsskruven for hand tills packningen
tar i kanten pa draneringshalet. Dra sedan at
ytterligare 1/4 till 1/2 varv. Dra at dranerings-
skruven med ratt atdragningsmoment med
en skiftnyckel sa snart som majligt.

(10) Hall i ratt mangd olja i pafyliningshalet.
Satt tillbaka péafyliningskapan och mat-
stickan. FORSIKTIGT: Fér mycket olja
kan orsaka ldackage eller skada mo-
torn. Om oljenivan ligger éver den
ovre markeringen tappar du ut olja
tills nivan ligger inom de angivna var-
dena. nvcwmoissi)
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1. Oljepafyliningskapa

Rekommenderad motorolja:
YAMALUBE 4 eller 4-takts utombords-
motorolja

Mangd motorolja (utan oljefilterbyte):
1.9 L (2.01 US qt, 1.67 Imp.qt)

Méangd motorolja (med oljefilterbyte):
2.1 L (2.22 US qt, 1.85 Imp.qt)

(11) L&mna utombordsmotorn under 5-10
minuter.

(12) Ta ut oljematstickan och torka den ren.

(13) For in oljematstickan och ta ut den igen.
For in matstickan helt i dess ledare, an-
nars blir avlasningen inte korrekt.

(14) Kontrollera igen med hjalp av métstick-
an att oljenivan ligger mellan 6vre och
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nedre market. Kontakta din Yamaha-
aterférsédljare om oljenivan inte ligger
mellan markena.

ZMU05091

1. Nedre méarke
2. Oljematsticka
3. Ovre mérke

(15) Starta motorn och kontrollera att var-
ningsindikatorn for lagt oljetryck forblir
slackt. Kontrollera ocksa att det inte fo-
rekommer oljelickage. FORSIKTIGT:
Om varningsindikatorn for lagt olje-
tryck tands, eller om det férekommer
oljeldckor, méaste du stoppa motorn
och ta reda pa orsaken. Om du fort-
satter att anvanda motorn nér det ar
fel pa den, kan den skadas allvarligt.
Kontakta din Yamaha-aterforsiljare
om du inte kan lokalisera och avhjal-
pa felet. mcwvotezs)

(16) Montera den 6vre motorhuven.

(17) Hantera den gamla oljan enligt lokala
bestdmmelser.

OBS:

e Fraga din Yamaha-aterforsaljare hur man

hanterar gammal olja.

e Byt olja oftare om du anvédnder motorn

under svarare férhallanden som langvarig
trolling.

MMU48110

Byte av motoroljefiltret
MWMO00761

A\ VARNING

o Undvik att tappa av motoroljan direkt
efter det att du stoppat motorn. Oljan
ar mycket varm och skall hanteras for-
siktigt for att undvika brannskador.

o Se till att utombordsmotorn &r ordent-
ligt fast vid akterspegeln eller i ett stall.

Yamaha rekommenderar att du ber en

Yamaha-aterforsaljare byta motoroljefiltret.

Om du sjalv utfor bytet, folj i sa fall foljande

procedur. Kontakta din Yamaha-aterforsal-

jare om du har nagra fragor.

(1) Tom ut motoroljan. Fér mer information,
se sidan 82.

(2) Placera en trasa under motoroljefiltret.

(8) Vrid motoroljefiltret moturs och ta bort
det.

OBS:

e Torka omedelbart upp eventuell utspilld
motorolja.
e Kassera det borttagna motoroljefiltret i en-
lighet med lokala foreskrifter.
(4) Fyll pa motorolja i motoroljefiltrets O-
ring.
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1. O-ring

(5) Vrid motoroljefiltret medurs och dra at
det till det angivna vridmomentet.

()

Motoroljefilter:
18 N-m (1.8 kgf-m, 13 Ib-ft)

(6) Fyll pa motorolja i motorn. Fér mer in-
formation, se sidan 82.

MMU48060

Foérdelar med Yamalube

YAMALUBE &r en YAMAHA-originalartikel
som utvecklats speciellt av vara tekniker ef-
tersom de anser att motoroljan ar en viktig
del av motorn. Vi har specialistteam inom
mekanik, kemi, elektronik och bantestning
som utvecklar oljorna tillsammans med mo-
torerna. Yamalube-oljorna utnyttjar basoljor-

85

nas egenskaper till fullo och blandningarna
har den perfekta balansen av tillsatser som
ser till att oljorna uppfyller vara prestanda-
krav. Darfér har alla mineraloljor samt de
halv- och helsyntetiska oljorna i Yamalube-
serien sina egna egenskaper och anvand-
ningsomraden. Yamaha har forskat om och
utvecklat oljor sedan 1960-talet och har dar-
med manga ars erfarenhet vilket gor
Yamalube till det basta valet for din
Yamaha-motor.

MMU29116

Kontrollera kablar och anslutningar

e Kontrollera att anslutningarna &r ordentligt
inkopplade.

e Kontrollera att jordkablarna ar ordentligt
anslutna.

ZMU07106
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ZMU07107

MMU32113
Kontroller av propeller

MWMO01882

A\ VARNING
Du kan skada dig allvarligt om motorn
startar ovantat nar du ar i ndrheten av
propellern. Innan propellern inspekteras,
tas bort eller monteras placerar du vaxel-
véljaren i frilage, vrider huvudstrémbryta-
ren till lage “OFF” (av), tar bort nyckeln
och tar bort kiamman fran motorfranskil-
jaren. Sla fran batterifranskiljaren (ej alla
modeller).

Hall inte emot med handerna nér du lossar
eller drar at propellermuttern. Lagg en trabit
mellan antikavitationsplaten och propellern
for att forhindra att propellern snurrar.

ZMU01897

Kontrollpunkter

e Kontrollera alla propellerblad fér att se om
de &r nétta av kavitation eller ventilation
eller pa annat sétt skadade.

e Kontrollera att propelleraxeln inte &r ska-
dad.

e Kontrollera splinesen med avseende pa
slitage och skador.

e Kontrollera att ingen fiskelina har trasslat
in sig runt propelleraxeln.

ZMU01803

e Kontrollera att propelleraxelns packbox
inte ar skadad.

MMU30663

Ta bort propellern

MMU29198

Modeller med splines

(1) Réta ut saxpinnen och dra ut den med
en tang.

(2) Ta bort propellermuttern, brickan och
mellanldgget (ej alla  modeller).
VARNING! Hall inte i propellern med
handerna nar du lossar eller drar at
propellermuttern. pwwoiss1
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ZMU01804

1. Saxpinne

2. Propellermutter
3. Bricka

4. Mellanlagg

5. Propeller

6. Axelbricka

©)

Ta bort propellern, brickan (ej alla mo-
deller) och axelbrickan.

MMU30673
Montera propellern
MMU46121

Modeller med splines
MCMO00502

FORSIKTIGT

Anvand alltid en ny saxpinne och boj 6ver
andarna ordentligt. Annars kan propellern
lossna vid kérning och férsvinna.

)

@
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Stryk p& Yamalube marinfett eller ett
korrosionsbestandigt fett pa propellera-
xeln.

Montera mellanlagget (ej alla modeller),
axelbrickan, brickan (ej alla modeller)
och propellern pé& propelleraxeln.
FORSIKTIGT: Se till att montera axel-
brickor innan du monterar propellirar-
na. Annars kan véxelhuset och
propellerbussningen skadas. vcmoiss2)
Montera mellanlagget (ej alla modeller)
och brickan. Dra at propellermuttern till
angivet atdragningsmoment.

ZMU08159

1. Saxpinne

2. Propellermutter
3. Bricka

4. Mellanlagg

5. Propeller

6. Axelbricka

Atdragningsmoment for propellermut-
ter:
34 N'm (3.4 kgf-m, 25 Ib-ft)

(4) Rikta in slitsen i propellermuttern mot
propelleraxelns hal. Satt i en ny saxpin-
ne i halet och bdj dess &ndar.
FORSIKTIGT: Ateranvind inte saxpin-
nen. Om du gor det kan propellern
lossna under kérning. mcmotsoz)

ZMU01805
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OBS:

Om propellermutterns slits inte ar i linje med
propelleraxelns hal efter atdragningen med
angivet moment, dras muttern at ytterligare
tills den &r i linje med halet.

MMU2928D

Byta véxelladsolja
MWMO00801

A\ VARNING
o Se till att utombordsmotorn ar ordent-
ligt fast vid akterspegeln eller i ett stall.
Om utombordsmotorn faller pa dig, kan
du skadas allvarligt.

e Ga aldrig under véxelhuset ndr motorn
ar uppvickad, aven om uppvicknings-
stédspaken eller -ratten ar lIdst. Om ut-
ombordsmotorn skulle falla, kan den
valla allvarliga skador.

(1) Vicka utombordsmotorn s& att vaxella-
dans oljedraneringsskruv sitter sa langt
ned som mgjligt.

(2) Placera en lamplig behallare under vax-
elhuset.

(8) Ta bort véxelladans oljedraneringsskruv
och packning. FORSIKTIGT: En stor
mangd metallpartiklar pa den magne-
tiska dréneringsskruven for vixellad-
soljan &r ett tecken pa fel i
véixelhuset. Kontakta din Yamaha-
aterforsaljare. mvcmoroor

ZMU03273

1. Véaxelladans oljedréneringsskruv
2. Oljenivaplugg

OBS:

e Om véxelladdan har en magnetisk oljedra-
neringsskruv, avlagsnar du alla metallpar-
tiklar fran skruven innan du sétter i den.

e Anvand alltid ny packning. Ateranvand
inte demonterade packningar.

(4) Ta bort oljenivapluggen och packning-
en, s& att all olja kan rinna ut.
FORSIKTIGT: Kontrollera den avtap-
pade, anvidnda véxelladsoljan. Mjél-
kig vaxellddsolja eller vixelladsolja
som innehaller stora mingder metall-
partiklar innebér att vaxellddan kan
vara skadad. Lat en Yamaha-aterfor-
séljare kontrollera och reparera ut-
ombordsmotorn. mcmoori4)

OBS:

Fraga din Yamaha-aterforsiljare om hur

man hanterar gammal véxellddsolja.

(5) Stall utombordsmotorn i vertikalt lage.

(6) Spruta in vaxelladsolja i vaxelladans ol-
jedréaneringshal med en bojlig eller
trycksatt pafyliningsanordning.
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Rekommenderad vaxelladsolja:
YAMALUBE vaxelladsolja eller hy-
poiddrevsolja till utombordare

Rekommenderad vixelladsoljegrad:
SAE 90 API GL-4

Maingd vaxelladsolja:

0.430 L (0.455 US qt, 0.378 Imp.qt)
(FAOLET, F50EC, F50C, F60C)
0.670 L (0.708 US gt, 0.590 Imp.qt)
(FAONET, F70B, T50C, T60C)

_J |
/f/ “00

ZMU03274

(7) Satt en ny packning pa oljenivapluggen.
Nér det bérjar komma ut vaxelladsolja
genom halet for oljenivapluggen sétter
du i oljenivapluggen och drar &t den till
angivet atdragningsmoment.

mellanrum. Ta bort avlagringar fran anoder-
nas yta. Be din Yamaha-aterférsaljare om

hjélp med att byta de externa anoderna.
MCMO00721

FORSIKTIGT

Mala inte anoder eftersom de da blir
verkningslésa.

ZMU04721

Atdragningsmoment:
7 N'm (0.7 kgf-m, 5.2 Ib-ft)

(8) Satt en ny packning pa véxelladans ol-
jedraneringsskruv. Satt dit véxelladans
oljedraneringsskruv och dra at den till
angivet atdragningsmoment.

Atdragningsmoment:
7 N'm (0.7 kgf-m, 5.2 Ib-ft)

MMU29318

Unders6ka och byta anod/anoder
Yamaha utombordsmotorer &r korrosions-
skyddade med galvaniska anoder. Kontrol-
lera de externa anoderna med jamna

89
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ZMU04722

OBS:

Kontrollera jordkablarna till de externa ano-
derna (ej alla modeller). Be din Yamaha-ater-
férsaljare om hjélp med att kontrollera och
byta ut de interna anoderna, som finns an-
slutna till motorpaketet.

MMU29324
Kontrollera batteriet (for modeller

med elstart)
MWMO01903

A\ VARNING
Batterielektrolyt ar giftig och fratande
och batterier genererar explosiv vétgas.
Folj anvisningarna nedan vid arbete i nar-
heten av batterier:

o Anvand skyddsglaségon och gummi-
handskar.

® Rok inte och fér inte andra antédnd-
ningskallor i narheten av batteriet.

Olika batterityper kontrolleras pa olika sétt.
Det férfarande som beskrivs har ar tillamp-
ligt p& manga batterityper, men du bér alltid

konsultera batteritillverkarens anvisningar.
MCMO01921

FORSIKTIGT

Ett illa underhdllet batteri
snabbt.

forsamras

(1) Kontrollera batteriets elektrolytniva.

ZMU01810

(2) Kontrollera batteriladdningen. Om baten
har digital logg kan du anvénda funktio-
nerna for voltmeter och varningsindika-
torn for lag batterispanning for att
Overvaka batteriladdningen. Kontakta
din Yamaha-aterforsaljare om batteriet
behdver laddas.

(3) Kontrollera batterianslutningarna. De
ska vara rena, ordenligt fasta och tackta
med isolerande lock. VARNING! Glap-
pande anslutningar kan orsaka kort-
slutning eller ljusbagar, vilket kan
orsaka explosion. mwwvo1si3)

MMU29337

Koppla in batteriet

MWMO00573

A\ VARNING
Montera batterihdllaren ordentligt pa en
torr, val ventilerad, vibrationsfri plats i ba-
ten. Sitt ett fulladdat batteri i hallaren.

MCMO01126

FORSIKTIGT

Anslut batterikablarna korrekt. Annars
kan de elektriska delarna ta skada.

(1) Kontrollera att huvudstrémbrytaren (pa
modeller som har s&dan) ar satt till lage
“OFF” (av) fére arbete med batteriet.

(2) Anslut forst den batteriets pluskabel
(réd) till pluspolen (+). Anslut sedan den
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batteriets minuskabel (svart) till minus-
polen (-).

1
ZMU01811
1. Rod kabel
2. Svart kabel
3. Batteri

©)

Batteripolerna och batterikablarnas an-
slutningar méaste vara rena och korrekt
anslutna, annars kan inte batteriet fa
motorn att starta.

MMU29373

Koppla bort batteriet

)

©)
)

For eventuell batterifranskiljare (ej alla
modeller) och huvudstrombrytaren till
franslaget lage. FORSIKTIGT: Om de
lamnas tillslagna kan det elektriska
systemet ta skada. vcmvoiss1)

Lossa forst minuskabeln (-kablarna) fran
minuspolen (-). FORSIKTIGT: Koppla
alltid ifran alla batteriets minuskablar
(-) foérst for att undvika kortslutning
och skada pa elsystemet. vcwvotoaz)
Lossa pluskabeln (-kablarna) och ta bort
batteriet fran baten.

Rengor, underhall och foérvara batteriet
enligt tillverkarens anvisningar.

MMU38661

Forvaring av batteriet

Om du inte ska anvanda din Yamaha utom-
bordsmotor under en langre period (2 mé-
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nader eller langre), maste du ta ut batteriet.
Forvara batteriet svalt och torrt.

Kontrollera batteriet och ladda det vid be-
hov.
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MMU29428

Fels6kning
Eventuella problem med bransle-, kompres-
sions- eller tdndsystemen kan orsaka starts-
varigheter, gora att motorn verkar svag eller
orsaka andra problem. Detta avsnitt beskri-
ver snabba, enkla séatt att utféra kontroller
och avhjélpa fel, och omfattar alla Yamahas
utombordsmotorer. Darfor kanske vissa
punkter inte berdr din motormodell.
Om din motor &r i behov av reparation tar du
den till din Yamaha-aterforséljare.
Kontakta din Yamaha-aterforséljare om var-
ningsindikatorn f6r motorfel blinkar.

Startanordningen fungerar inte.

Fraga: Ar batteriet daligt?

Svar: Kontrollera batteriet. Anvand batteri
med rekommenderad kapacitet.

Fraga: Ar batterianslutningarna l6sa eller
rostiga?

Svar: Dra at batterikablarna och rengér bat-
teripolerna.

Fraga: Har sékringen for elstartreldet eller
elkretsarna gatt?

Svar: Unders6k orsaken till dverbelastningen
och atgéarda. Byt till en sékring med ratt am-
peretal.

Fraga: Ar det fel p& ndgon komponent i star-
tanordningen?

Svar: Lat din Yamaha-aterforsaljare atgarda
problemet.

Fraga: Ar vaxel ilagd?
Svar: Lagg i frilage.

Motorn startar inte (startanordningen fun-
gerar).

Fraga: Ar bransletanken tom?
Svar: Fyll tanken med rent bransle.

Fraga: Ar branslet smutsigt eller gammalt?
Svar: Fyll tanken med rent bransle.

Fraga: Ar bransletanken igensatt?
Svar: Rengor eller byt filtret.

Fraga: Ar startmetoden fel?
Svar: Se sidan 55.

Fraga: Fungerar inte branslepumpen?
Svar: Lat din Yamaha-aterforsaljare atgarda
problemet.

Fraga: Ar tindstiftet (-en) igensotade eller av
fel typ?

Svar: Kontrollera téndstiftet (-en). Rengor
dem eller byt till ratt typ.

Fraga: Sitter en eller flera tandstiftshattar
fel?
Svar: Kontrollera och sétt pa den (dem) kor-
rekt.

Fraga: Ar tdndkablarna skadade eller daligt
anslutna?

Svar: Kontrollera om kablarna &r slitna eller
skadade. Dra &t alla |6sa anslutningar. Byt
ut slitna eller skadade kablar.

Fraga: Ar det fel pa4 n&gon komponent i
tandsystemet?

Svar: Lat din Yamaha-aterforsaljare atgarda
problemet.

Fraga: Ar motorfranskiljarens lina (nédstopp-

rep) inte fast?
Svar: Fast linan.
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Fraga: Ar motorns inre delar skadade?
Svar: Lat din Yamaha-éaterforsaljare atgarda
problemet.

Motorn har ojamn tomgang eller stannar.
Fraga: Ar tandstiftet (-en) igensotade eller av
fel typ?

Svar: Kontrollera téndstiftet (-en). Rengor
dem eller byt till ratt typ.

Fraga: Ar det stopp i brénslesystemet?
Svar: Undersék om brénsleledningarna &r
tillplattade eller bodjda eller om det férekom-
mer andra hinder i brénslesystemet.

Fraga: Ar branslet smutsigt eller gammalt?
Svar: Fyll tanken med rent bransle.

Fraga: Ar bransletanken igensatt?
Svar: Rengdr eller byt filtret.

Fraga: Ar det fel p& ndgon komponent i
tandsystemet?

Svar: Lat din Yamaha-éaterforsaljare atgarda
problemet.

Fraga: Ar varningssystemet aktiverat?
Svar: Undersok orsaken till varningen och
atgarda.

Fraga: Ar tandstiftsgapet felaktigt?
Svar: Kontrollera och stéll in enligt anvis-
ningarna.

Fraga: Ar tindkablarna skadade eller déligt
anslutna?

Svar: Kontrollera om kablarna &r slitna eller
skadade. Dra at alla I6sa anslutningar. Byt
ut slitna eller skadade kablar.

Fraga: Anvands inte angiven motorolja?
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Svar: Kontrollera och byt olja enligt anvis-
ningarna.

Fraga: Ar termostaten trasig eller igensatt?
Svar: Lat din Yamaha-aterforsaljare atgarda
problemet.

Fraga: Ar férgasaren korrekt instélld?
Svar: Lat din Yamaha-aterforsaljare atgarda
problemet.

Fraga: Ar branslepumpen skadad?
Svar: Lat din Yamaha-aterforsaljare atgarda
problemet.

Fraga: Ar luftningsskruven p& brénsletanken
stangd?
Svar: Oppna luftningsskruven.

Fraga: Ar chokeratten utdragen?
Svar: Aterstall till utgangslaget.

Fraga: Ar motorvinkeln for stor?
Svar: Aterstall till normallage.

Fraga: Ar férgasaren igensatt?
Svar: Lat din Yamaha-aterforsaljare atgarda
problemet.

Fraga: Ar brinsleanslutningen felaktig?
Svar: Anslut korrekt.

Fraga: Ar gasspjallet felaktigt justerat?
Svar: Lat din Yamaha-aterforsaljare atgarda
problemet.

Fraga: Har batterikablarna lossnat?
Svar: Anslut ordentligt.

En varningssummer ljuder eller indikator
téands.
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Fraga: Ar det stopp i kylsystemet?
Svar: Undersdk om det finns hinder i vatten-
intaget.

Fraga: Ar motoroljenivén Iag?
Svar: Fyll p& angiven typ av motorolja.

Fraga: Har tandstiftet fel varmetal?
Svar: Kontrollera téndstiftet och byt till ratt
typ av tandstift.

Fraga: Anvands inte angiven motorolja?
Svar: Kontrollera och byt ut oljan mot olja av
angiven typ.

Fraga: Ar motoroljan smutsig eller gammal?
Svar: Byt ut oljan mot ren olja av angiven

typ.

Fraga: Ar oljefiltret igensatt?
Svar: Lat din Yamaha-éaterforsaljare atgarda
problemet.

Fraga: Fungerar inte oljepumpen?
Svar: Lat din Yamaha-éaterforsaljare atgarda
problemet.

Fraga: Ar baten felaktigt lastad?
Svar: Lasta baten jamnt.

Fraga: Ar det fel pa vattenpumpen eller ter-
mostaten?
Svar: Lat din Yamaha-éaterforsaljare atgarda
problemet.

Fraga: Finns det fér mycket vatten i brans-
lefilterskalen?
Svar: Tom filterskalen.

Motorn verkar svag.
Fraga: Ar propellern skadad?

Svar: Reparera eller byt ut propellern.

Fraga: Ar propellerstigningen eller -diame-
tern felaktig?

Svar: Montera en propeller som passar for
motorns hastighet (v/min).

Fraga: Ar trimvinkeln fel?
Svar: Stéll in basta maojliga trimvinkel.

Fraga: Ar motorn monterad pa fel héjd pa
akterspegeln?
Svar: Montera motorn pa ratt hojd.

Fraga: Ar varningssystemet aktiverat?
Svar: Undersdk orsaken till varningen och
atgarda.

Fraga: Ar bétbotten bevéxt?
Svar: Rensa/rengor batbotten.

Fraga: Ar tandstiftet (-en) igensotade eller av
fel typ?

Svar: Kontrollera téndstiftet (-en). Rengor
dem eller byt till ratt typ.

Fraga: Finns sjogrés eller annat insnott kring
véxelhuset?

Svar: Ta bort frammande féremal och goér
rent vaxelhuset.

Fraga: Ar det stopp i brénslesystemet?
Svar: Unders6k om bréansleledningarna &r
tillplattade eller bojda eller om det férekom-
mer andra hinder i branslesystemet.

Fraga: Ar bransletanken igensatt?
Svar: Rengor eller byt filtret.

Fraga: Ar branslet smutsigt eller gammalt?
Svar: Fyll tanken med rent bransle.
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Fraga: Ar tandstiftsgapet felaktigt?
Svar: Kontrollera och stéll in enligt anvis-
ningarna.

Fraga: Ar tindkablarna skadade eller déligt
anslutna?

Svar: Kontrollera om kablarna &r slitna eller
skadade. Dra at alla I6sa anslutningar. Byt
ut slitna eller skadade kablar.

Fraga: Ar det fel pa nagra elektriska delar?
Svar: Lat din Yamaha-éaterforsaljare atgarda
problemet.

Fraga: Anvands inte angivet bransle?
Svar: Byt till angiven bransletyp.

Fraga: Anvands inte angiven motorolja?
Svar: Kontrollera och byt ut oljan mot olja av
angiven typ.

Fraga: Ar termostaten trasig eller igensatt?
Svar: Lat din Yamaha-éaterforsaljare atgarda
problemet.

Fraga: Ar luftningsskruven stangd?
Svar: Oppna luftningsskruven.

Fraga: Ar branslepumpen skadad?
Svar: Lat din Yamaha-éaterforsaljare atgarda
problemet.

Fraga: Ar bransleanslutningen felaktig?
Svar: Anslut korrekt.

Fraga: Har tandstiftet fel varmetal?

Svar: Kontrollera téndstiftet och byt till ratt
typ av tandstift.
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Fraga: Har drivremmen till hogtrycksbrans-
lepumpen brustit?

Svar: Lat din Yamaha-aterforsaljare atgarda
problemet.

Fraga: Reagerar inte motorn som den ska
péa vaxelspakens lage?

Svar: Lat din Yamaha-aterforsaljare atgarda
problemet.

Motorn vibrerar kraftigt.
Fraga: Ar propellern skadad?
Svar: Reparera eller byt ut propellern.

Fraga: Ar propelleraxeln skadad?
Svar: Lat din Yamaha-aterforsaljare atgarda
problemet.

Fraga: Finns sjogras eller annat insnott runt
propellern?
Svar: Ta bort och rengér propellern.

Fraga: Har motorfastskruven lossnat?
Svar: Dra at bulten.

Fraga: Sitter styrsvangaxeln 16s eller ar den
skadad?

Svar: Dra at eller I&t din Yamaha-aterforsal-
jare &tgarda problemet.

Tillfalliga atgarder i nodsitua-
tioner

MMU29442

Krockskada
MWMO00871

A\ VARNING
Utombordsmotorn kan skadas svart av
en krock under drift eller transport. En
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skada kan géra motorn farlig att anvéan-
da.

Folj instruktionerna nedan om utombords-
motorn tornar emot nagot foremal i vattnet.

ZMUO1814

(1) Stoppa motorn genast.

(2) Kontrollera styrsystemet och samtliga
komponenter s& att inget &r skadat.
Kontrollera aven att inte baten &r ska-
dad.

(3) Kor sakta och forsiktigt till narmaste
hamn, oavsett om du hittar nagon ska-
da eller inte.

(4) L&t en Yamaha-aterforsaljare kontrollera
utombordsmotorn innan du anvander
den igen.

MMU30685

Byte av sdkring

MWMO00632

A\ VARNING
Fel sorts sikring eller en bit staltrad kan
ge for hég strom. Detta kan skada det
elektriska systemet och innebéara brand-
fara.

Om en sakring har 18st ut, byt ut sékringen

enligt nedan.

(1) Oppna sakringshéllaren.

(2) Ta bort sékringen med hjalp av sakri-
ngsavdragaren och sétt sedan in en re-
servsdkring med ratt stromstyrka.

F40L, F50EC, F50C, T50C, F60C, T60C

ZMU07928

1. Sakring (20 A x 3, 30 A)
2. Reservsékring (20 A x 3, 30 A)
3. Sékringsavdragare

F40N, F70B

1. Sakring (15 A, 20 A, 30 A)
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2. Reservsékring (15 A, 20 A, 30 A)
3. Sakringsavdragare

ZMU04337

1. Sékringsavdragare

Kontakta din Yamaha-aterforséljare om sék-
ringen genast I6ser ut igen.

MMU29529
Motordriven trim- och uppvickning

fungerar inte
MWMO02331

A\ VARNING
G4 aldrig under motorn nar den ar upp-
vickad. Om utombordsmotorn skulle fal-
la, kan den valla allvarliga skador.

Om utombordsmotorn inte kan vickas upp

eller ned med den motordrivna trim- och

uppvickningsenheten, om till exempel bat-

teriet &r urladdat eller det &r fel pa sjalva en-

heten, kan motorn vickas upp manuellt.

(1) Stoppa motorn.

(2) Lossa den manuella ventilens skruv ge-
nom att vrida den moturs tills det tar
emot.
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1. Skruv fér manuell ventil

ARG

©

(8) Justera utombordsmotorn till en navi-
gerbar vinkel, dra &t den manuella ven-
tilens skruv i medurs riktning och sékra
utombordsmotorn.

MMU41472
Vattenavskiljarvarningen aktiveras
efter att du ldmnat hamnen

MWMO01501

A\ VARNING
Bensin ar mycket eldfarligt och bensin-
angor kan dessutom explodera.

e Utfor inte arbetet ndr motorn ar varm
eller nér den dr igang. Ge motorn tid att
svalna.

@ Det finns brénsle i brénslefiltret. Undvik
gnistor, cigaretter, 6ppen eld och andra
antdndningskallor.

o Det kommer att rinna ut lite brédnsle.
Torka upp detta med en trasa. Torka
omedelbart upp eventuellt utspillt
bransle.

o Brinslefiltret maste sittas ihop nog-
grant, med O-ringen, filterskalen och
slangarna pa ratt plats. Om delarna
séatts ihop fel eller byts ut kan det bérja
lacka bréansle, vilket i sin tur innebar
brand- och explosionsfara.
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Gor sa har om varningsindikatorn for vatten-
avskiljaren blinkar pa takometern.

TACH I

ZMU05441

1. Varningsindikator fér vattenavskiljare

F40L, F50EC, F50C, T50C, F60C, T60C
(1) Stoppa motorn.

(2) Ta bort den 6vre motorhuven.

(3) Ta loss lasbandet av plast.

ZMU07929

1. Lasband av plast

(4) Koppla ifran vattendetekteringsbryta-
rens koppling. FORSIKTIGT: Var for-
siktig sa att det inte kommer vatten
pa kopplingen till vattendetekterings-
brytaren, annars kan fel uppsta.

[MCM01951]

ZMU07930

1. Koppling till vattendetekteringsbrytare

(5) Skruva loss filterskalen fran filternuset.
FORSIKTIGT: Var forsiktig sa att du
inte vrider vattendetekteringsbryta-
rens kabel nar du skruvar loss filter-
skalen. vomotgst

ZMU07931

1. Filterskal
2. Kabel till vattendetekteringsbrytare

(6) Tom filterskalen p& vatten genom att
suga upp det med en trasa.

(7) Skruva fast filterskalen ordentligt pa filt-
erhuset. FORSIKTIGT: Var forsiktig sa
att du inte vrider vattendetekterings-
brytarens kabel nar du skruvar fast
filterskalen pa filterhuset. mcvoier

(8) Anslut vattendetekteringsbrytarens
koppling ordentligt (ett klick hors).
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ZMU07932

1. Koppling till vattendetekteringsbrytare

(9) Fast vattendetekteringsbrytarens kabel
med lasbandet av plast.

ZMU07933

1. Lasband av plast

(10) Montera den 6vre motorhuven.

(11) Starta motorn och kontrollera att vatten-
avskiljarens  varningsindikator  forblir
slackt. Lat en Yamaha-aterforsaljare
kontrollera utombordsmotorn nér du
atervant till hamn.

F40N, F70B

(1) Stoppa motorn.

(2) Ta bort den 6vre motorhuven.

99

:
Tt |

[ ZMUO07095
L

o5
e

(4) Ta bort hallaren.

ZMU07094

1. Hallare

(5) Koppla ifran vattendetekteringsbryta-
rens koppling. FORSIKTIGT: Var for-
siktig sa att det inte kommer vatten
pa kopplingen till vattendetekterings-
brytaren, annars kan fel uppsta.

[MCM01951]

1. Koppling till vattendetekteringsbrytare
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(6) Skruva loss filterskalen fran filterhuset.
FORSIKTIGT: Var forsiktig sa att du
inte vrider vattendetekteringsbryta-
rens kabel nar du skruvar loss filter-

skalen. momoiss

1. Filterskal
2. Kabel till vattendetekteringsbrytare

(7) Toém filterskalen pa vatten genom att
suga upp det med en trasa.

(8) Skruva fast filterskalen ordentligt pa filt-
erhuset. FORSIKTIGT: Var forsiktig sa
att du inte vrider vattendetekterings-
brytarens kabel ndr du skruvar fast
filterskalen pa filterhuset. vcvotor1)

(9) Anslut vattendetekteringsbrytarens

ZMU07100

1. Koppling till vattendetekteringsbrytare

(10) Fast vattendetekteringsbrytarens kabel
med hallaren.

ZMU07094

1. Hallare

(11) Montera locket.

(12) Montera den 6vre motorhuven.

(13) Starta motorn och kontrollera att vatten-
avskiljarens  varningsindikator forblir
slackt. Lat en Yamaha-aterforséljare
kontrollera utombordsmotorn ndr du
atervant till hamn.

MMU29543

Startanordningen fungerar inte

Om startanordningen inte fungerar (motorn
kan inte startas med startmotorn), kan mo-
torn startas manuellt med nédstartlinan. Det
gar inte att starta motorn manuellt om bat-
terispanningen &r for ladg. Om batteriet lad-
dats ut till 9 V eller mindre, fungerar inte den

elektriska branslepumpen.
MWMO01023

A\ VARNING
o Anvand bara den hdr metoden i nédfall
och kor direkt till hamn f6r reparation.

o Nar du anvander nddstartlinan for att
starta motorn, fungerar inte skyddet
mot start med ilagd vaxel. Se till att
fjarrkontrollens styrspak ar i frildge. An-
nars kan baten ovintat bérja réra sig

och orsaka en olycka.
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e Linan for motorns stoppstrombrytare
ska vara fast pa ett sikert stille pa kla-
derna, armen eller benet nar du kor ba-
ten.

e Fist inte linan pa kldder som kan slitas
av. Lat inte linan ga dir den kan fastna
och déarmed hindras att fungera.

e Undvik att dra i linan under vanlig an-
vandning. Om motorn stannar férlorar
du ockséa nistan all styrféormaga. Dess-
utom kan baten tappa fart mycket
shabbt. Detta kan leda till att mannis-
kor och féremal kastas framat i baten.

e Se till att ingen star bakom dig nar du
drar i startrepet. Det kan snaérta till ba-
kat och skada nagon.

e Ett oskyddat, roterande svdnghjul ar
mycket farligt. Hall alla I16sa kldder och
andra féremal borta nér du startar mo-
torn. Anvand bara nédstartlinan enligt
anvisningarna hér. Ror aldrig vid svédng-
hjulet eller andra rérliga delar nar mo-
torn gar. Satt inte tillbaka
startanordningen eller den évre motor-
huven medan motorn gar.

® RoOr inte vid tadndspolen, tdndkabeln,
tandstiftshatten eller andra elkompo-
nenter nar du startar eller anvander
motorn. Du kan fa en elektrisk st6t.

MMU44404

Nédstart av motor

(1) Ta bort den 6vre motorhuven.

(2) Lossa bulten och ta bort svanghjulska-
pan.
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F40L, F50EC, F50C, T50C, F60C, T60C

(38) Forbered motorn for start. For mer in-
formation, se sidan 55.
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/\ ZMU02334

ZMU05216

For in nddstartlinans knutdnde i svang-
hjulsrotorns spéar och linda noédstartlinan
runt svanghjulet flera varv medurs.

Dra langsamt i repet tills du kdnner mot-
stand. Dra kraftigt rakt utat for att starta
motorn. Upprepa proceduren om mo-
torn inte startar vid forsta foérsoket.
VARNING! Montera inte den 6vre mo-
torhuven ndr motorn ar igang. mwmoos22]

/

ZMU07099

MMU33502

Behandling av motor som

hamnat helt under vattnet
Ta genast utombordsmotorn till en Yamaha-
aterforsaljare om den hamnar under vattnet.
Annars kan korrosionsangrepp bdrja nastan
omedelbart. FORSIKTIGT: Forsok inte att
kéra utombordsmotorn forrdn den ge-
nomgatt en komplett undersékning.

[MCMO00402]
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