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Tehnologia in care
lumea are incredere

Fie cava bucurati de adrenalina sporturilor acvatice sau va
relaxati pe ambarcatiunea dvs., alegeti motorul care va ajuta
sa profitati cat mai mult de timpul petrecut pe apa.

Fiecare motor din gama noastra foloseste cele mai recente
tehnologii nautice Yamaha, cele mai noi configuratii pentru
motor si sisteme de admisie si de evacuare ingenioase, iar
modelele in 4 timpi au atat de mult succes deoarece, in loc
doar sa adaptam pentru apa motoare auto obisnuite, noi
proiectam si construim de la zero motoare nautice in 4 timpi.

Fara a compromite puterea, performantele sau utilitatea,
aceste motoare special proiectate ajutasi la conservarea
mediului prin utilizarea unor tehnologii inovatoare de ardere
curata.

cu 25 % mai usor — raport unic putere-
greutate

Scut de protectie superior nou, solid si
monobloc

Sistem nou de injectie electronica de
combustibil fara baterie pentru pornire
usoara

Optiuni de pornire manuala, electrica si
manuala/electrica

Turatie de ralanti VTS mai mica decat cea
normala (optionala pentru r/c)
Compatibil cu indicatoarele de retea
digitala Yamaha

VTS (viteza variabila de deplasare),
optionala pentru r/c

Sistem de asieta si redresare pentru
game variate de putere

Optiune exclusiva de
imobilizare/securitate Y-COP

Maner multifunctional al carmei, optional
Raport unic si economic de putere-
greutate
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®YAMAHA 25hp

Va prezentam noul nostru motor portabil.
Si mai usor. Si mai puternic.

Acest motor portabil legendar cu doi cilindri, in 4 timpi este acum cu aproximativ 25 % mai usor! Actionati
maneta de acceleratie a noului 25hp si veti simti imediat efectul tehnologiile inovatoare Yamaha in
functiune, oferind caracteristicile unui motor mare, cu un raport unic putere-greutate si economie
extraordinara.

Specificatiile includ acum doua placute de sprijin (in lateral si in spate), manere de transport imbunatatite,
injectie electronica de combustibil fara baterie si compatibilitate completa cu indicatoarele digitale
montate in retea.

Dispunand de reglare prin parghia unica de frictiune a directiei, un suport nou de anvergura mare pentru
motor, alternator de mare putere si optiuni pentru viteza variabild de deplasare, securitate Y-COP si sistem
de asieta si redresare pentru game variate de putere, 25hp este alegerea perfecta.
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Raport unic putere-greutate

Acest motor de ultima generatie cu doi
cilindri si 4 supape este cu aproximativ 25
% mai usor, oferind o putere fara
precedent pentru o unitate portabila.
Pornirea usoara si functionarea uniforma
sunt asigurate de sistemul de injectie
electronicd de combustibil F&ra baterie. in
plus, sunt disponibile o varietate de
optiuni de pornire electrica, manuala sau

electrica/manuala.

[

Compatibil acum cu
indicatoarele digitale montate
in reteaua Yamaha

Veti gasi noul 25hp foarte usor de
manevrat si confortabil de pilotat, gratie
numeroaselor caracteristici noi. De
exemplu, modelele cu control de la
distanta sunt complet compatibile cu
sistemul nostru avansat de retea digitala,
care ofera pilotului o selectie vasta de
informatii, precum si un nivel de control

mai precis si mai relaxat.

Design de ultima generatie al
scutului de protectie superior,
monobloc

Fiind recunoscut instantaneu ca un model
nou-nout Yamaha, acest motor inteligent
prezinta cel mai recent scut de protectie
monoblog, cu o grafica eleganta si un
aspect solid pe care orice proprietar il va
aprecia. O conducta de admisie a aerului
si de evacuare a apei, inteligent
proiectata, este integrata si in scutul de

protectie..

Maner multifunctional mare al
carmei, optional

Aceasta optiune excelenta aduce toate
comenzile motorului la indemana pilotului
si furnizeaza o carma de dimensiuni mai
mari, pentru o pilotare, manipulare gi
manevrare mai usoara. Indiferent daca va
plimbati prin port sau va deplasati cu
viteze mai mari, acest motor remarcabil
face Fata oricarei situatii, ceea ce face
modelul 25hp mai placut de detinut si de

utilizat.

Pornire usoara, securitate - si
VTS

Pornirea — chiar si la rece sau dupa
depozitare — este la fel de usoara ca
pornirea unui automobil. Exclusiv pentru
Yamaha, combinatia dintre sistemul
legendar PrimeStart™ si noul sistem de
injectie electronica de combustibil fara
baterie asigura pornirea motorului de la
prima fncercare, de fiecare data. in plus,
puteti alege VTS (viteza variabila de
deplasare) si optiunile de
imobilizare/securitate Y-Cop.

Alternator Output (Amp)
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Alternator de mare putere -
asigura continuitatea puterii
25hp va fi utilizat la o larga diversitate de
activitati, de la pescuitul nocturn la
navigatie costiera; prin urmare, alternatorul
de mare putere este o caracteristica
comods, asigurand in permanenta puterea
necesara pentru pornirea motorului, chiar gi
dupa perioade lungi de functionare la ralanti
sau daca motorul a rulat la turatii reduse

sau a utilizat numeroase accesorii.



GYAMAHA

evs YourHear”

Motor

Tip motor

Alezaj X Cursa

Capacitate cilindrica

Randament al axului elicei la limita medie
Limita de operare completa al acceleratorului
Sistem de ungere

Sistem de aprindere/avans

Raport de demultiplicare

Sistem de aprindere

Nr. de cilindri/Configuratie
Sistem de alimentare cu combustibil

Dimensiuni

Capacitate rezervor carburant
Capacitatea rezervorului de ulei
inaltime recomandata a traversei barcii
Greutate fara elice

Caracteristici suplimentare
Tambur de inductie / Alternator
carma

Metoda asietd & inclinare

Observatie

Elice

Cu turatie variabila RPM
Control

Imobilizator motor

25hp

4 timpi

65.0 mm x 65.1 mm
432 cmAt

18.4 kW /6,000 rpm
5,000-6,000 rpm
Carter umed

CDI

2.08 (27:13)

Electric/ Manual; Manual (MH); Electric (E, ET) cu
pornire prin amorsare
2/In-line, SOHC

IEB

separat, 25Litri
1.1Litri
S424L:551mm
56kg - 64kg

12V -16A

Maner de carm&; Telecomanda

Asieta si inclinare asistate electric (ET); Manual Tilt
(MH, E + WH)

{Datele in kW din aceasta fisa se bazeaza pe
standardul ICOMIA 28, masurat la axul elicei}
Included (MH, WH); Optional (E, ET)

Cu DN Gauges sau eche m-f

Control de la distanta (E, ET); Tiller handle (MH + WH)
YCOP optional



