
Egal wo oder wann es
schneit, auf Ihr
Schneemobil von
Yamaha ist stets
Verlass
Da draußen auf den Pisten oder im Pulverschnee zu sein, ist

immer ein aufregendes Erlebnis, selbst dann, wenn Sie

dabei arbeiten müssen. Kosten Sie also unsere

Schneemobile voll aus. Jedes einzelne Fahrzeug wurde für

eine überragende Handhabung, Leistung, Bequemlichkeit,

Kraftsto e zienz und Zuverlässigkeit entwickelt und

ausgerüstet.

Auf diese leistungsstarke Kombination Ihres Yamaha

Schneemobils können Sie sich verlassen. Ob bei der Arbeit

oder in Ihrer Freizeit, die absolut zuverlässige Konstruktion

und die Hightech-Ausführung lassen Sie und Ihre Maschine

zu einer Einheit verschmelzen – für ein nie da gewesenes

Fahrerlebnis.

Ob Sie nun entspannt durch die Landschaft cruisen oder das

Gelände auf rauen Pisten, im Tiefschnee oder in großer

Höhe erobern, der richtige Partner ist entscheidend: Ihr

Zuverlässiger Zweizylinder-Zweitakt-

Motor mit 535 ccm von Yamaha

Autolube-Öleinspritzung,

Gleichstromzündung und beheizter

Vergaser

Aufhängung hinten mit Torsionsfeder und

Doppelstoßdämpfer mit aufstellbarer

Schiene

1,5"-Cobra®-Raupe – überwältigende

Tiefschnee-Traktion

Extra großer Kraftsto tank für mehr

Reichweite

Zweibereichs-Hi/Lo-Getriebe mit

Rückwärtsgang

Bequemer Elektrostarter, serienmäßig

mit Drucktaste

Viel Stauraum und starke Zugleistung

Luxuriöser großer Sitz für Fahrer und

Beifahrer

2-stu ge elektrische Hand- und

Daumenwärmer (Fahrer)

Noch bequemer durch große Beifahrer-

Fußstützen

VK540V



Schneemobil von Yamaha.

Wählen Sie das weltweit am meisten
verkaufte Schneemobil!
Wir haben unserem VK540V in jeder Hinsicht vom Motor über die Raupe zu den Skiern eine überragende

Technologie spendiert, sodass er die rauesten Umgebungsbedingungen mühelos bewältigt und

unerreichte Leistung beim Ziehen von Lasten im Tiefschnee oder auf holprigen Pisten liefert. Das alles in

einem kostengünstigen, extrem zuverlässigen Paket.

Das VK540V hat sich mit seinem leistungsstarken, direkt ansprechenden Motor sowie einem Chassis, einer

Soßdämpferhängung und einer Verkleidung für härteste Einsatzbedingungen in schneereichen

Gegenden weltweit einen Ruf als zuverlässiges «Arbeitspferd» verdient. Das Zweiganggetriebe mit

Rückwärtsgang, sicher und einfach zu handhabende Gleitkufen und eine robuste Gripp freudige Raupe

sind weitere Gründe, warum der VK540V Leistungsfähigkeit so souverän mit überragendem Komfort und

Schutz für Fahrer und Beifahrer verbindet.

… testen Sie den bahnbrechenden neuen VK540V. Diese Legende ist kein Mythos.
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Bewährter 2-Zylinder-2-Takt-
Motor mit 535 ccm von Yamaha

Diese kernige, zuverlässige Maschine, die

sich weltweit im Einsatz bewährt hat,

verfügt über einen neuen  achen

Schiebevergaser mit heizbarem Gehäuse,

mit ausgearbeiteter Gleichstromzündung,

Autolube-Öleinspritzung und hoher

(400 W) elektrischer Leistung für

Beleuchtung und Zubehör. Das Ergebnis

ist ein leiser, sauberer und

kraftsto sparender Motor mit

eindrucksvoller Leistung und

eindrucksvollem Ansprechverhalten beim

Gasgeben.

Mittelteil und Verkleidung sind
für einfaches Handling
ausgelegt

Das Styling dieser Maschine sieht nicht

nur großartig aus, es sorgt auch für mehr

Komfort. Das Design des Mittelteils und

die Trittbretter verhindern

Schneeanhäufungen, und der große

einteilige Sitz und der Lenker mit Riemen

erleichtern die Steuerung und machen das

Fahren noch komfortabler. Außerdem

sorgen auch die große Windschutzscheibe

und die Motorhaube mit Windabweisern

dafür, dass Schnee Ihnen nichts anhaben

kann.

ProComfort-Aufhängung hinten
mit Doppelstoßdämpfer

Die ProComfort-Aufhängung des VK540V

zeichnet sich durch unabhängig wirkende

Doppelstoßdämpfer aus. Die

Federvorspannung kann mit dem

unkomplizierten Tricam-Einsteller mühelos

für das Ziehen von schweren Lasten oder für

einen Mitfahrer justiert werden. Darüber

hinaus sind die aufstellbaren Schienen eine

große Hilfe beim Anfahren im Tiefschnee im

Rückwärtsgang.

Cobra WT™-Raupe mit 1,5"-/38-
mm-Stollen

Für eine Maschine, die hinsichtlich ihrer

tadellosen Geländeeigenschaften und

überragenden Fähigkeiten im Tiefschnee

und in anderen schwierigen

Schneebedingungen einen solchen Ruf

hat, ist das Beste gerade gut genug. So

ist es beim VK540V – es ist zwar leicht,

aber die hintere Schutzvorrichtung ist in

die neueste Cobra WT™-Tiefschnee-Raupe

mit 1,5"-/38-mm-Stollen gepackt.

Die Frontaufhängung zeichnet
sich durch Stabilität in Kurven
und beim Lenken aus

Die TSS-Frontaufhängung sorgt für die

legendäre und bewährte Leistung auf der

Piste. Aber abseits der Piste und im

Tiefschnee zeigt der VK540V wirklich, was

er kann. Mit den breiten, stabilen Skiern

erhalten Sie eine Maschine, die spielend

zu handeln und vorhersehbar ist, und mit

der Sie selbst bei der Arbeit echten

Fahrspaß erleben werden!

Zweiganggetriebe (ein hoher
und ein niedriger Gang) mit
Rückwärtsgang

Dank des Zweiganggetriebes des VK540V

können Sie ganz einfach schwere Lasten bei

niedrigen Drehzahlen ziehen und in den

höheren Gang wechseln, wenn das Mobil

wieder solo unterwegs ist. Mit dem

Schalthebel in der Konsole können Sie

mühelos die Gänge wechseln und den

Rückwärtsgang einlegen.
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Motor

Typ / Hubraum Zweitaktmotor / 535 ccm
Zylinder 2-Zylinder-Motor
Kühlung Axial-Ventilator
Bohrung x Hub 73.0 mm x 64.0 mm
Einlass-Gestaltung Ventile: Kolben-Membranventile
Gemischaufbereitung Mikuni TM33 Flat Slide x 1,with double heaters
Zündung DC-CDI
Auslass Kolben
Scheibenbremse Mechanische Scheibe

Kupplung / Getriebe
YXRC; Variable Übersetzung; High / Low /
Rückwärtsübersetzung

Federung

Federung vorn Teleskopfederbein
Stoßdämpfer vorn Hydraulic
Federweg vorn 150 mm
Federung hinten ProComfort w/Flip Up Rails
Stoßdämpfer hinten Hydraulic, Gas Cell rear & center
Federweg hinten 278 mm

Abmessungen

Kufenabstand (mittig gemessen) 960 mm
Raupentyp Camso® Cobra WT
Gesamthöhe 1,430 mm
Gesamtlänge 3,070 mm
Gesamtbreite 1,140 mm
Tankinhalt 44.0Liter
Raupe B x L x H (") 20 inch x 154 inch x 1.5 inch
Raupe B x L x H (mm) 500 mm x 3,923 mm x 38 mm
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Merkmale

Elektrischer Anlasser Standard
Rückwärtsgang Standard
Gri - & Daumengas-Heizung Hi Low einstellbar
Scheinwerfer, Bauart 2 x 60/55W Halogen
12 Volt Steckdose Standard
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Beim Betrieb eines Schneemobils müssen dessen konstruktionsbedingte Grenzen beachtet werden. Im

Interesse der Funktionsfähigkeit, der Zuverlässigkeit und insbesondere der Sicherheit dürfen die im

Benutzerhandbuch angegebenen Werte niemals überschritten werden. Wenden Sie sich bei der Wahl eines

auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Schneemobils an Ihren Schneemobil-Händler. Tragen Sie stets einen

Helm, eine Schutzbrille und Schutzkleidung. Fahren Sie immer verantwortungsvoll und entsprechend Ihren

Fähigkeiten, schonen Sie die Umwelt und beachten Sie die gesetzlichen und örtlichen Bestimmungen. Die

dargestellten Fahrer sind Pro s: Versuchen Sie nicht, sie nachzuahmen. Yamaha behält sich das Recht vor,

technische Daten, Messwerte, Ausstattungsmerkmale und Farben seiner Produkte ohne vorherige

Ankündigung zu ändern; die hier gezeigten Abbildungen dienen daher nur zu Anschauungszwecken und

stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Einige der abgebildeten Modelle sind mit Sonderzubehör

ausgestattet.
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