
Move Smart
Ligesom Yamaha er et af de største mærker i scootere, har vi

også udviklet og fremstillet elektriske køretøjer i mange år.

Det kan intet andet mærke matche. Derfor er det heller

ingen overraskelse, at den elektriske NEO's og NEO's Dual

Battery modellerne er klar til at åbne en ny æra i nul

emission bypendling for alle. Begge modeller fås i Milky

white og Midnight Black.

Den nye NEO's kombinerer Yamahas velkendte kvalitet og

pålidelighed og har et moderne design med den nyeste

elektriske motorteknologi. Den kompakte stelopbygning og

den naturlige kørestilling gør NEO'en ideel som

transportmiddel på byens travle gader. Et 50,4 V batteri

under sædet driver den navmonterede elmotor med "direct

drive" for en jævn og responsiv acceleration.

Jævn, tyst og e ektiv elkraft

Direkte drevet, navmonteret elmotor

Hurtig og kontrollerbar acceleration

Komfortabel kørestilling uanset størrelse

og erfaring

Bærbart Yamaha-litihum-ion batteri

NEO's Dual Battery model med udvidet

aktionsradius er også tilgængelig

Valgbare kørselstrin

Stille

Stilrent, kompakt og moderne design

Digital tilslutning via Yamaha MyRide-

appen

Hjelmopbevaring under sædet

Elegant og leta æst LCD-

instrumentering

Nøglefrit Smart Key-system

Fuld LED belysning
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Bevar forbindelsen ved at downloade Yamahas gratis MyRide app til din smartphone, så du kan modtage

forskellige oplysninger om køretøjet på din telefon – samtidigt kan NEO's noti cere dig om indgående

opkald og nye beskeder på LCD instrumenterne. Et fuldt ladet batteri har en rækkevidde på ca. 37 km* og

fra a adet tilstand tager det ca. 8 timer** at få det fuldt opladet. Du kan desuden montere et ekstra

batteri (ekstraudstyr) og derved øge rækkevidden. Nye NEO's: Smart kørsel. (*Testet i WMTC klasse 1 i STD

tilstand, fuldt ladet batteri ved en temperatur på 25 °C. **Opladningstiderne kan variere, afhængigt af

opladningsmiljøet.)

Move Smart
Mobilitet er i forandring, og vi søger lette og smidige måder at bevæge os mellem A og B på. Den perfekte

løsning er Yamaha elscootere, NEO's!

Yamaha har udviklet og fremstillet elkøretøjer i tre årtier – så du kan være sikker på, at den elegante, nye

NEO's-model har lækkert, moderne design, den nyeste teknik og førsteklasses pålidelighed.

Den nye generation Yamaha NEO's elscootere komfortabel, agil, stille og let at køre. Den drives af et

lithium-batteri og en navmonteret elmotor, der giver kraftig, kontrollerbar acceleration – helt uden udslip!
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Jævn, tyst og e ektiv elkraft

Den nye NEO's el-scooter er enkel, stilren,

brugervenlig og har potentialet til at

forvandle den måde du lever og bevæger

dig i byen på ved at gøre hver tur mere

behagelig, nemmere og sjovere! Den nye

NEO's kombinerer velkendt Yamaha

kvalitet med lave driftsomkostninger og

de talrige fordele ved elektrisk power.

Direkte drevet, navmonteret
elmotor

For at opnå maksimal e ektivitet er

NEO's udstyret med den nyeste

generation af den integrerede Yamaha

motor (YIPU - Yamaha Integrated Power

Unit), som har en luftkølet, børsteløs

elmotor, der er placeret inde i baghjulets

nav. Dette kompakte design med "direct

drive" fjerner behovet for gear eller

remtræk, og sikrer jævn kørsel, kraftig

acceleration og ekstremt støjsvag drift.

Hurtig og kontrollerbar
acceleration

Så snart du kører væk på NEO's, vil du føle

dens jævne kraftlevering og præcise styring

ved alle hastigheder. Yamaha har taget

ekstra hensyn for at sikre, at gasrullens

design giver dig en jævn og sikker følelse,

når du accelererer fra stilstand, og når du

kører i langsom tra k – hvilket gør denne

elektriske scooter til det ideelle valg for alle

kørere.

Komfortabel kørestilling
uanset størrelse og erfaring

Med en afslappet og opret kørestilling er

den nye generation af elektriske NEO'er

det ideelle køretøj til tra kanter i alle

aldre, størrelser og scootererfaringer, som

er på udkig efter et ansvarligt og

tilgængeligt alternativ til en bil og den

o entlige transport. Og med dens enkle

twist-and-go præstation, medgørlige

smidighed og høje komfortniveau, er dette

det smarteste valg inden for grøn

bykørsel.

Bærbart Yamaha-litihum-ion
batteri

NEO's leveres med et enkelt 50,4 V/19,2

Ah litiumionbatteri med høj massefylde,

der giver en rækkevidde på 37 km*.

Rækkevidden kan udvides ved at købe et

ekstra batteri (ekstraudstyr). Batteriet

på 8 kg, der er placeret under

dobbeltsædet for nem adgang, er designet

til at opretholde et højt

e ektivitetsniveau i 1000

cyklusser/10.000 km. Opladningen kan

udføres med batterier monteret på

scooteren eller afmonteret. (*Testet i

WMTC klasse 1 i STD tilstand, fuldt ladet

batteri ved en temperatur på 25 °C.)

Udvidet aktionsradius

NEO's Dual Battery model giver dig større

aktionsradius til udvidet bypendling.

Forsynet med to bærbare 50.4V/19.2Ah

lithium-ion batterier, der kan oplades mens

de er monteret på scooteren og let kan

tages af og oplades hjemme eller ved

kontoret, giver NEO's Dual Battery

potentiel rækkevidde på op til 68 km*.

*Testet efter WMTC Class 1 i STD trin med

fuldt opladet batteri ved 25°C.
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Stel

Vandring for 90 mm
Styrehjulsvinkel 25°30′
A jedringssystem for Telescopicfork
Stel Underbone
Bremseskivens diameter (for) 200 mm
Bagdæk 130-70-13M/C 63P Slangeløs
Forbremse Hydraulisk skivebremse med enkelt skive
Vandring bag 80 mm
A jedringssystem bag Swingarm
Fordæk 110-70-13M/C 48P Slangeløs
Efterløb 84 mm
Bagbremse Mekanisk tromlebremse for og bag

Motor

Fastgørelse af batteri Removable
Nominel e ekt 2,3 kW/424r/min.
Batteritype Lithiumion
Maks. moment 136,0 N-m (13,9 kgf・m)/50r/min.
Energiforbrug (WMTC-klasse 1) 31 Wh/km
Batteridimensioner 360 mm (L) x 215 mm (D) x 105 mm (H)
Type elmotor Excitation3phasesynchronizedmotor
Opladertype Vægoplader 220 VAC; Output 58,8 V, 3 A
Maks. e ekt 2,5 kW (3,4 hk)/400r/min.
1. batteri rækkevidde (WMTC klasse 1) 37 km

1. batteri rækkevidde Eco trin
38.5km: Denne rækkevidde ændres efter sted, kørestil
og batteriforbindelse.

Opladningstid (0-100 %)
8 timer: Opladningstiden kan variere, afhængigt af
opladningsmiljøet

1. og 2. batteri rækkevidde
68 km: Denne rækkevidde ændres efter sted, kørestil
og batteriforbindelse.

Samlet antal batteripakker monteret 1
Maksimalt antal batteripakker 2
Batterivægt 8,0 kg
Batterispænding, kapacitet 50,4 V, 19,2 Ah (5 timer)

Opladningstid (20-80 %)
4 timer: Afhængigt af brugsforholdene og
batteriforringelsen kan opladningstiden ændre sig.

Dimensioner

Min. frihøjde 135 mm
Samlet længde 1875 mm
Sædehøjde 795 mm
Samlet bredde 695 mm
Køretøjsvægt (uden batteri) 90 kg
Hjulafstand 1305 mm
Samlet højde 1120 mm
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